Makita DLS600Z aku pokosova pila 165 mm Li-ion

LXT 18V, bez aku Z
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Znacka

Kéd produktu
EAN

Zaruka
Distribuce

Makita
DLS600Z
0088381850612

2 roky (po registraci 3 roky)

074

* Neustale efektivni fezani diky automatické regulaci

rychlosti.

* IdedlIni pro fezani sntrek. Maximalni fezna kapacita az

46 mm silna.

* Vybaven automatickou technologii pohonu momentd (ADT):
pro udrzeni vykonu, stroj automaticky upravuje svou rychlost

pro tézka zatizeni.

E-shop:
Osobni odbér:

Sklad dodavatele:

Epedice 3-5 dnf

Do 5 dni

Dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Na objednévku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin
* +420725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P3 8:00-16:00
Skladem


https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-dls600z-aku-pokosova-pila-165-mm-li-ion-lxt-18v-bez-aku-z/1?shop=
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Popis

DLS600 je velmi kompaktni kfizova pila, specialné
vyvinutd pro dokondeni. Premyslejte o pfesném
fezani list na listach, architraven, malych list,
dekorativnich prouzek, sklenénych lamel nebo
hlinikovych profild. Diky kompaktnim rozmérim se
DLS600 snadno prepravuje. To je idealni napriklad
pro umisténi soklovych desek ve velkém prostoru,
kde Ize stroj snadno vzit do jakéhokoli rohu
mistnosti. DLS600 neni vhodny pro montaz na
podvozek. Chcete-li namontovat tabulku
Sirokoplocenou sadu, potrebujete Sroub 6x20
(911333-7). Uzivatelské vyhody Lehkd a kompaktnii
aku pokosova pila Technologie velmi pfesnych
hlubokych rezi DXT Silny a spolehlivy bezuhlikovy
motor umoznujici delSi pouziti na jedno nabiti
akumulatoru Technologie ADT - automatické
elektronické nastaveni poctu otacek podle
aktudlnich pracovnich podminek Laserova ryska linie
Fezu Pokosovy Ghel 52° vlevo, 52° vpravo Ukosovy
Uhel 45° vlevo, 45° vpravo Indikator stavu nabiti
akumuldtoru Maximalni fezny vykon 46 x 92 mm
Dodavka bez akumulator( a nabijecky

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka

Platformau akumulatorovych
kompresorl ur¢uje kompatibilni bateriovy
systém, napriklad Makita LXT 18 V nebo
XGT 40 V Max.

Napéti akumulatoru
Pocet akumulator(

* Vodorovna svorka
(122940-3)

* Prachovy vak
(122884-7)

* Pravitko
(762001-3)

* Kli¢ (783208-8)

* Pilovy kotouc
165x20 647 ()

Makita

LXT 18 V

18V
bez aku



