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Značka Makita 
Kód produktu DMC300Z 
EAN 0088381765541 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Kompaktní ořezávátko 76 mm.
• Pro malé práce, jako je řezání plechu a tenkých trubek.
• Stroj může otáčet jak vpravo, tak proti směru hodinek

E-shop: Skladem 5,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-dmc300z-aku-uhlova-bruska-76-mm-li-ion-lxt-18v-bez-aku-z/1?shop=
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Popis
Uživatelské výhody Lehká a kompaktní úhlová
bruska pro kotouče 76 mm. Umožňuje velmi rychlé
řezání různých materiálů. Spolehlivý bezuhlíkový
motor. Elektronický systém AFT vypne motor
v případě náhlého poklesu otáček. Technologie XPT
umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou
prašností nebo vlhkostí. Maximální řezný výkon
16 mm. Možnost přepnutí na zpětný chod. Doběhová
brzda kotouče. LED osvětlení pracovní plochy.
Beznástrojové nastavení úhlu krytu kotouče.
Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru.

Rozsah dodávky
• Kryt kotouče

(162B46-7)
• Inbusový

klíč(783202-0)
• Odsávací adaptér

komplet (122C54-6)
• Kotouč řezný na kov

(D-74815)
• Kotouč diamantový

(D-77263)
• Kotouč s tvrdokovem

(D-74837)
• Kryt odsávání prachu

(122C54-6)
 

Parametry
Značka Makita 
PlatformaU akumulátorových
kompresorů určuje kompatibilní
bateriový systém, například Makita
LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

LXT 18 V 

Napětí akumulátoru 18 V 
Počet akumulátorů bez aku 
Průměr 76 mm 


