Makita DPB183Z aku pasova pila, Li-ion LXT 18V bez
aku Z
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Znacka Makita
Kéd produktu DPB183Z
EAN 0088381899697
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* PohodInd (preru¢né) prace diky dobré rovnovaze stroje
a prakticky bez vibra¢nimu béhu.

* Rychlé a Cisté Fezani pfes konstantni otacky diky
motoru BL.

+ Siroky rozsah aplikaci pomoci nastavitelné proménné
rychlosti a variabilniho otaceni v prepinaci.

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Popis

DPB183 je idealni stroj pro instalacni prace do 66 mm.
Stroj je vybaven motorem bezkartd¢ového kartace,
takze rychlost z{stava konstantni a Ize jej rychle a Cisté
profiznout material. DPB183 Ize ovladat v rychlosti
spina¢em a je také vybaven nastavitelnou proménnou
rychlosti. Hlinikovy ram zajistuje stabilni fezéni a
zabrafuje vytékani pilové drahy. Pilu Ize snadno ménit
bez naradi. Uzivatelské vyhody Lehkd a kompaktni
pasova pila s moznosti rychlé vymény pilového pasu
Spolehlivy bezuhlikovy motor Vyrazné rychlejsi fez
oproti modelu DPB182 Pevny hlinikovy rdm zarucuje
spolehlivé vedeni padsu Moznost regulace otacek

v 6 stupnich Elektronicka kontrola zatizenf stroje
Moznost jednoduchého napinadni pasu Pogumovana
rukojet pro bezpecnou praci Nastavitelny doraz
umoznujici fezani blizko stény LED osvétleni pracovni
plochy s funkci dosvitu Souédsti dodavky je spodni
plastovy kryt Dodavka bez akumulatoru a nabijecky

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka

Platformau akumulatorovych
kompresord ur¢uje kompatibiln{
bateriovy systém, napriklad Makita LXT
18 V nebo XGT 40 V Max.

Napéti akumuldtoru
Pocet akumulatorQ

* Inbusovy kli¢
(783202-0)
* Pilovy pés 1 ks

Makita

LXT 18 V

18V
bez aku



