Makita DPP200ZK aku hydraulicky dérovac Li-ion LXT
18V, bez aku Z

» Naradi » NUzky a prostrihovace » Dérovac

Znacka Makita
Kéd produktu DPP200ZK
EAN 0088381896252
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Mohou prorazit kulaté i ovalné otvory v ocelové a
nerezové oceli.

+ Z4dné jiskry nebo chipsy.

* Vhodny pro odstrelovaci oceli do tloustky 8 mm a
z nerezové oceli o tloustce 6 mm.

Dostupnost na hlavnim Skladem externi sklad, expedice 3-5 dni
skladé:

Osobni odbér: Na prodejné do 5 dndi (rezervace

mozna)

Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420725 775 828

¢ info@profesional.cz

* Po-P3 8:00-16:30
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Popis Rozsah dodavky

Dérovaci stroj DPP200 mUze vyrazit na kulaté a ovalné « Prepravni kufr (SC09009190)
otvory v oceli a nerezové oceli bez jisker nebo zebravi. « Bo¢ni rukojet (SC00000155)
Stroj je vhodny pro degging ocel do 8 mm silné a * Raznik 12 mm (SC05340100)
nerezové oceli do tloustky 6 mm. DPP200 Ize pomoci » Matrice 12 mm (SC0000215)
zastavky nastavit do hloubky az 40 mm od boku * KIic 3 (783201-2)
obrobku. Po Uderu se Uder automaticky vrati do vychozi * KI[@ 4 (783202-0)
polohy. DPP200 je také vybaven pakou pro navrat Uderu . KIi¢ éfé'c(sf’chBOB(,z(?fog;
do vychozi polohy, kdy Uder jesté neni pIné dokoncen. « Kli¢ (SC03505300)

DPP200 je standardné dodavan s 12 mm kulatym dénim
a plisni. Jako moZznost jsou k dispozici dalsi Udery a
umirdni. Uzivatelské vyhody Aku hydraulicky dérovac Li-

. . " , y . Parametry
ion 18V Rychlé vytvoreni kulatych nebo oblych otvoru y ,

. . v e e oy Znacka Makita
v oceli/nerezu az do tloustky 8/6 mm. Maximalni prumer
kulatého otvoru je 20 mm, maximalni rozmér ovélného Platforma LXT 18 V
otvoru je 14 x 21 mm Maximalni vzdélenost od kraje Napéti akumulatoru 18V
materiadlu je 40 mm Automaticky ndvrat razniku do Pocet akumulatord bez aku
plvodni polohy MoZnost pfenastavenf Ghlu stroje 360° Varianta kufr

Dodavka bez akumulator( a nabijecky



