Makita DSP600Z) aku ponorna pila 165mm Li-ion LXT
2x18V + 2x vodici lista 1500mm + spojka + sada
svorek + 2x aku baterie 18V/5,0Ah + rychlonabijecka
DR18RC

» Naradi » Pily » Ponorné pily » Akumulatorové

Znacka Makita
Kod produktu DSP600RTKITS
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce cz

* Kompletni bezsidirovy a vybaveny technikou mékkého startu, tato ponorné pila je pohodina.

« IdedlIni pro piesné fezani plechii, panely z masivniho dieva a fezéni rovnych vyiezd.

* Funkce Automatické technologie tocivého toku (ADT): stroj elektronicky upravuje otacek a tocivy moment pro udrzeni vykonu, pokud jde o odpor.
Makita DSP600Z) aku ponorna pila 165mm Li-ion LXT 2x18V, bez aku Z

« Kompletni bezsndrovy a vybaveny technikou mékkého startu, tato ponornd pila je pohodina.

« Idedlni pro piesné fezani plechdi, panely z masivniho dfeva a fezani rovnych vyrezd.

« Funkce Automatické technologie tocivého toku (ADT): stroj elektronicky upravuje otacek a tocivy moment pro udrzeni vykonu, pokud jde o odpor.
Makita 199141-8 vodici liSta 1500mm

« Vodici lista pro presné vedeni ruénf okruzni pily, ponorné pily, pfimocaré pily atd.

Makita 194385-5 sada Sroubovacich svorek 2ks pro listy Makita

« Svorka vodici listy pro pouziti v kombinaci s vodicf listou.

Makita 197280-8 akumulator Li-ion LXT BL1850B 18V/5,0Ah

« Baterie LXT poskytuji energii pro nejvétsi svétovou fadu 18V Li-ion baterii od vyrobce.

+ Rozsahla fada LXT zahrnuje stroje a zahradni nafadi s pohonem 18 Va2 x 18 V.

+ Neustale rostouci systém LXT nabizi profesionlni nastroje pro kazdou praci. S indikatorem drovné nabiti.

E-shop: Epedice 3-5 dnf
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

« info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Makita DSP600Z) aku ponorna pila 165mm Li-ion LXT
2x18V + 2x vodici lista 1500mm + spojka + sada
svorek + 2x aku baterie 18V/5,0Ah + rychlonabijecka

DR18RC

» Naradi » Pily » Ponorné pily » Akumulatorové

Popis Rozsah dodavky

DSP600 je idedIni pro presné a bezsroubové fezani
plechovych materiéld, masivni dievéné panely a
vyfiznuti rovnych vyfezd. Pila se hodfi pfimo na vodici
litu Makita. MaximalIni hloubka fezu na 0 x je 56 mm a
DSP600 je vhodny pro fezani tésné, 18 mm, podél stény.
Stroj je vybaven proménnou otackou pro nastaveni
rychlosti na zékladé typu materidlu. Napfiklad pfi fezénf
hliniku, plastu nebo tvrdsich dfevin. Rychlost Ize
nastavit pfedem pomoci oto¢ného knofliku. DSP600 ma
také funkci predzip, kterou Ize povolit pomoci tlagitka.

S touto funkci nejprve vystfihnete horni vrstvu Parametry
materialu, aby byla fezéna pro 100% beztulné. DSP600

také pouziva automaticky pohon tocivého tocivého disku Znacks

(ADT), ktery elektronicky upravuje feznou ota¢ek a Bonus

to¢ivy moment, v pfipadé odporu si stroj udrzuje Varianta

konstantnf rychlost, aby byl schopen hladce a Platformau akumultorovjch kompresoréi uréuje kompatibilni bateriovy systém, napfiklad Makita LXT 18 V nebo XGT 40 V Max
efektivné fezat. DSP600 je navic vybaven funkcf Napéti akumulétoru

mékkého startu pro tichy start a brzdu. DSP600 se rovna
DSP601, je pouze DSP601 vybaven AWS pro

bezdratovou komunikaci mezi bateriovym strojem a Primér

Pocet akumulatord

* Makpac (821552-6)

* Vlozka Makpacu (839290-6)

* Pilovy kotou¢ (B-57059)

* Kli¢ 5 mm (783203-8)

* 2x Vodici lista 1500mm (199141-8)
+ Sada Sroubovych svorek (194385-5)
* Spojka vodicich list (198885-7)

* 2x aku baterie BL1850B (197280-8)
* Rychlonabijecka (195584-2)

Makita
SP6000)
systainer
LXT 18V
2x18V
2 x aku
165 mm

vysavacem baterie. UzZivatelské vyhody Akumulatorova
ponorna pila Li-ion 2x18V Silny bezuhlikovy motor
zarucujici velké mnoZstvi prace na jedno nabiti
akumulatoru Technologie ADT - automatické
elektronické nastaveni poctu otacek podle aktuéinich
pracovnich podminek Pozvolnym rozbéh Motorova brzda
Rozsah pokosovych GhlGi: -1 az 48° Omezova¢ hloubky
pro fezani bez otfepd Moznost jednoduchého pfipojent
vodici listy Dodavka bez akumulatoru a nabfjecky Makita
DSP600Z]) aku ponorna pila 165mm Li-ion LXT 2x18V,
bez aku ZDSP600 je idedlni pro piesné a bezsroubové
fezéani plechovych materiald, masivni dievéné panely a
vyfiznuti rovnych vyfezd. Pila se hodi pfimo na vodici
litu Makita. MaximalIni hloubka fezu na 0 x je 56 mm a
DSP600 je vhodny pro fezani tésné, 18 mm, podél stény.
Stroj je vybaven proménnou otackou pro nastaveni
rychlosti na zékladé typu materialu. Napfiklad pfi fezani
hliniku, plastu nebo tvrdsich dfevin. Rychlost Ize
nastavit pfedem pomoci oto¢ného knofliku. DSP600 mé&
také funkci predzip, kterou Ize povolit pomoci tlacitka.

S touto funkci nejprve vystfihnete horni vrstvu
materidlu, aby byla fezéna pro 100% bezltulné. DSP600
také pouzivé automaticky pohon tocivého tocivého disku
(ADT), ktery elektronicky upravuje feznou otacek a
to¢ivy moment, v piipadé odporu si stroj udrzuje
konstantni rychlost, aby byl schopen hladce a

efektivné fezat. DSP600 je navic vybaven funkci
mékkého startu pro tichy start a brzdu. DSP600 se rovna
DSP601, je pouze DSP601 vybaven AWS pro
bezdratovou komunikaci mezi bateriovym strojem a
vysavacem baterie. UzZivatelské vyhody Akumulatorova
ponorna pila Li-ion 2x18V Silny bezuhlikovy motor

i velké mnoZstvi prace na jedno nabiti
akumulatoru Technologie ADT - automatické
elektronické nastaveni po¢tu otacek podle aktualnich
pracovnich podminek Pozvolnym rozbéh Motorova brzda
Rozsah pokosovych hl{: -1 az 48° Omezova¢ hloubky
pro fezani bez otfepd Moznost jednoduchého pfipojeni
vodici listy Dodavka bez akumulétoru a nabije¢ky Makita
199141-8 vodici lista 1500mmVodici lista. Umoziuje
paralelni fezani vétsich délek. Lze pouzit v kombinaci

s kotoucovymi pilami a pfimocarymi pilami s pfislusnym
adaptérem. Posuvna lista jesté vice usnadiiuje pfesun
stroje a/nebo adaptéru pres kolejnici. Pasuje piimo na
model Makita SP6000, DSP600 a DSP601. Dalsi modely
uvedené v kombinaci s adaptérem vodici listy.
UZivatelské vyhody Ochrana proti tfiskam zabrafuje
vytrzeni hran i pfi Ghlovych fezech pro méné
prepracovani. S lepici vrstvou na spodni strané a
moznosti vlozeni Sroubovych/svérnych svorek pod
vodici Zebro. Hmotnost: cca 1,4 kg Makita 194385-5
sada Sroubovacich svorek 2ks pro listy MakitaKolejnice
Sroubovych svérek je tvarovana tak, aby se dala pfesné
zasunout do kolejnice na spodni strané vodici kolejnice.
Sroubové svérky maji vylozeni max. 100 mm a upinaci
Sitku max. 145 mm. Plastové krytka chrani materiél
pred poskrabanim. Vyrobeno z robustni oceli,

s protiskluzovou plastovou rukojeti. Vyska: 190 mm
Sitka: 115 mm Tloustka rukojeti: 35 mm Makita
197280-8 akumulator Li-ion LXT BL1850B 18V/5,0Ah
Tato baterie je vybavena LED indikatorem. Ten
zobrazuje stav baterie a Urover nabiti. 4 svitici LED
diody = 75-100 % 3 svitici LED diody = 50-75 %

2 svitici LED diody = 25-50 % 1 svitici LED dioda = 0-25
% Pokud blika prvni LED dioda, signalizuje to, Ze je tfeba
baterii nabit. Pokud Ctyfi LED diody blikaji ve dvojicich,
mohlo dojit k zdvadé baterie.
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