Makita DSP600Z) aku ponorna pila 165mm Li-ion LXT
2x18V + 2x vodici lista 1500mm + spojka + sada
svorek + 2x aku baterie 18V/5,0Ah + rychlonabijecka
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Znacka Makita
Kéd produktu DSP600RTKITS
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

v v O

» Kompletni bezsndrovy a vybaveny technikou mékkého
startu, tato ponorna pila je pohodina.

* Idedlni pro presné fezani plech(, panely z masivniho
dreva a rezani rovnych vyrezd.

 Funkce Automatické technologie tocivého toku (ADT):
stroj elektronicky upravuje otacek a toCivy moment pro
udrzeni vykonu, pokud jde o odpor.

Dostupnost na hlavnim Skladem, expedice 3-5 dnf
skladé:
Osobni odbér: Objedndme pro Vés

Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénskd 1243/51, Hodonin

* +420 725775 828

* info@profesional.cz

* Po-P& 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dnf
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Popis

DSP600 je idedlIni pro presné a bezSroubové rezani
plechovych material, masivni dfevéné panely a
vyfiznuti rovnych vyrezd. Pila se hodi pfimo na vodici
liStu Makita. Maximalni hloubka fezu na 0 x je 56 mm a
DSP600 je vhodny pro fezani tésné, 18 mm, podél stény.
Stroj je vybaven proménnou otdckou pro nastaveni
rychlosti na zékladé typu materidlu. Napriklad pri rezani
hliniku, plastu nebo tvrdsich drevin. Rychlost Ize
nastavit pfedem pomoci oto¢ného knofliku. DSP600 ma
také funkci predzip, kterou lze povolit pomoci tlacitka.

S touto funkci nejprve vystfihnete horni vrstvu
materidlu, aby byla fezana pro 100% bezltulné. DSP600
také pouzivd automaticky pohon tocivého tocivého disku
(ADT), ktery elektronicky upravuje feznou otacek a
toCivy moment, v pfipadé odporu si stroj udrzuje
konstantni rychlost, aby byl schopen hladce a

efektivné fezat. DSP600 je navic vybaven funkci
mékkého startu pro tichy start a brzdu. DSP600 se rovna
DSP601, je pouze DSP601 vybaven AWS pro
bezdratovou komunikaci mezi bateriovym strojem a
vysavaCem baterie. UZivatelské vyhody Akumulatorova
ponorna pila Li-ion 2x18V Silny bezuhlikovy motor
zarucCujici velké mnozstvi prace na jedno nabiti
akumulatoru Technologie ADT - automatické
elektronické nastaveni poctu otdcek podle aktudlnich
pracovnich podminek Pozvolnym rozbéh Motorova brzda
Rozsah pokosovych Ghll: -1 az 48° Omezovac hloubky
pro fezani bez otfepl Moznost jednoduchého pripojeni
vodici listy Dodavka bez akumulatoru a nabijecky

Rozsah dodavky

* Makpac (821552-6)

* Vlozka Makpacu (839290-6)
* Pilovy kotouc¢ (B-57059)

¢ Kli¢ 5 mm (783203-8)

* 2x Vodici lista 1500mm
(199141-8)

* Sada Sroubovych svorek
(194385-5)

* Spojka vodicich list (198885-7)
* 2x aku baterie BL1850B
(197280-8)
 Rychlonabijec¢ka (195584-2)

Parametry

Primér 165 mm
Varianta systainer
Znacka Makita
Platforma LXT 18V
Napéti akumulatoru 2x18V
Pocet akumulatord 2 x aku



