Makita DSP601ZU aku ponorna pila s AWS 165mm Li-
ion LXT 2x18V, bez aku Z

» Naradi » Pily » Ponorné pily » Akumulatorové

Znacka Makita
Kéd produktu DSP601ZU
EAN 0088381851701
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

vvo

* Kompletni bezShdrovy a vybaveny technikou mékkého
startu, tato ponorna pila je pohodIna.

* Funkce Automatické technologie tocivého toku (ADT):
stroj elektronicky upravuje otécek a toCivy moment pro
udrzeni vykonu, pokud jde o odpor.

* Vybaven bezdratovym systémem automatického startu
(AWS) pro bezdratovou komunikaci mezi akumuldtorem a
akumulatorem.

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Makita DSP601ZU aku ponorna pila s AWS 165mm Li-
ion LXT 2x18V, bez aku Z

» Naradi » Pily » Ponorné pily » Akumulatorové

Popis Rozsah dodavky

UZivatelské vyhody Akumulatorova ponorna pila Li-ion « Pilovy kotout 56Z

2x18V Silny bezuhlikovy motor zarudujici velké (B-57364)

mnozstvi prace na jedno nabiti akumulatoru Technologie o KIi¢ 5 mm

AWS - moznost pripojeni aku vysavace pies BlueTooth a (783203-8)

automatické spusténi odsavani v pfipadé zapnuti stroje * BlueTooth

Technologie ADT - automatické elektronické nastaveni jednotka

poctu otacek podle aktudlnich pracovnich podminek

Diky kotouc¢@m Efficut vyrazné rychlejsi rez ve srovnani

s SP6000 Pozvolnym rozbéh Motorova brzda Rozsah Parametry

pokosovych Uhld: -1 az 48° Omezovac hloubky pro Znacka Makita

fezani bez otfepl Moznost jednoduchého pripojeni Platformau akumulatorovych

vodici listy Aku ponorna pila zvlddne az 64 metril lamina ~ kompresord urcuje kompatibilni LXT 18 V

o tloustce 3? mm na je?n? nabiti 2xBL1860B Dodavka E;%ei'g\@y:gsge%{‘Zgr{fﬁgx'\."ak'ta

bez akumulatoru a nabijecky Napé&ti akumulatoru > %18V
Pocet akumulatord bez aku

Primér 165 mm



