
Makita DTD172Z aku rázový šroubovák 1/4" Li-ion
LXT 18V bez aku Z

» Nářadí » Šroubování / utahování » Rázové šroubováky

PROFES GROUP s.r.o.
Brněnská 1243/51, Hodonín, 69501

+420 725 775 828
info@profesional.cz

12.7.2026 08:33
1/2

Značka Makita 
Kód produktu DTD172Z 
EAN 0088381748995 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Vysoce pokročilý nárazový šroubovák: 8 nastavení
• 1 2-pozice: Automatická regulace rychlosti, stroj začíná
nízkou rychlostí, dokud šroub nezíská odpor v materiálu,
zabraňuje poškození závitu šroubů.
• 1 režim šroubu: Režim automatického zastavení při otáčení
dozadu zabraňuje pádu šroubu nebo ořechu při demontáži.

Dostupnost na hlavním
skladě:

Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-dtd172z-aku-razovy-sroubovak-1-4-li-ion-lxt-18v-bez-aku-z/1?shop=
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Popis
Uživatelské výhody Lehký a kompaktní aku rázový
šroubovák s řadou zajímavých funkcí Spolehlivý
bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno
nabití akumulátoru Technologie XPT umožňující
použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo
vlhkostí Nízká hmotnost, velmi kompaktní tvar,
ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
Možnost nastavení 4 stupňů rychlosti dotažení
Speciální funkce pro šroubování samozávrtných
šroubů Tex, rozdělená pro tenký a silný materiál
Speciální funkce s nízkou rychlostí na začátku
šroubování vrutu Speciální funkce s nízkou rychlostí
na začátku šroubování šroubu/matice Speciální
funkce s automatickým zastavením po
uvolnění matice Možnost rychlé změny funkce stroje
Možnost uložení zvoleného nastavení do paměti
stroje Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí,
hliníkový kryt převodovky Dvojité LED osvětlení
pracovní plochy s možností přepnutí na stálé svícení
Elektronický vypínač,motorová brzda, L/P chod
Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru

Rozsah dodávky
• Šroub M4x12 (266622-8)

• Háček (346317-0)
 

Parametry
Značka Makita 
Platforma LXT 18 V 
Napětí akumulátoru 18 V 
Počet akumulátorů bez aku 


