Makita DTD172Z aku razovy Sroubovak 1/4" Li-ion

LXT 18V bez aku Z
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Znacka

Kéd produktu
EAN

Zéruka
Distribuce

Makita
DTD172Z
0088381748995

2 roky (po registraci 3 roky)

074

* Vysoce pokrocily narazovy Sroubovak: 8 nastaveni

* 1 2-pozice: Automaticka regulace rychlosti, stroj zac¢ind
nizkou rychlosti, dokud Sroub neziska odpor v materialu,
zabranuje poskozeni zavitu Sroubd.

* 1 rezim Sroubu: Rezim automatického zastaveni pfi otaceni
dozadu zabrafuje padu Sroubu nebo ofechu pfi demontazi.

& BRUSHLESS & E-ShOp:
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e Osobni odbér:

PROFES GROUP s.r.o.
Brnénska 1243/51, Hodonin, 695 01

+420 725 775 828
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Epedice 3-5 dni
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Popis

UZivatelské vyhody Lehky a kompaktni aku razovy
Sroubovak s fadou zajimavych funkci Spolehlivy
bezuhlikovy motor umoznujici delsi pouziti na jedno
nabiti akumuldtoru Technologie XPT umoziujici
pouziti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo
vlhkosti Nizkd hmotnost, velmi kompaktni tvar,
ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet
Moznost nastaveni 4 stupnil rychlosti dotazeni
Specialni funkce pro Sroubovani samozavrtnych
Sroubl Tex, rozdélend pro tenky a silny material
Specidlni funkce s nizkou rychlosti na zacatku
Sroubovani vrutu Specialni funkce s nizkou rychlosti
na zaCatku Sroubovani Sroubu/matice Specialni
funkce s automatickym zastavenim po

uvolnéni matice Moznost rychlé zmény funkce stroje
Moznost ulozeni zvoleného nastaveni do paméti
stroje Odolna prevodovka s celokovovou konstrukci,
hlinikovy kryt prevodovky Dvojité LED osvétleni
pracovni plochy s moznosti pfepnuti na stalé sviceni
Elektronicky vypina¢,motorovd brzda, L/P chod
Dodavka bez akumulator(, nabijecky a kufru

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka

Platformau akumulatorovych
kompresorl ur¢uje kompatibilni bateriovy
systém, napriklad Makita LXT 18 V nebo
XGT 40 V Max.

Napéti akumulatoru
Pocet akumulator(

* Sroub M4x12
(266622-8)
* Hacek (346317-0)

Makita

LXT 18 V

18V
bez aku



