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Znacka Makita
Kéd produktu DTR181Z)
EAN 0088381745093
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Ccz

* Rychly stroj pro souvislé splétani betonarské vyztuze.
* Nastavitelné pro nepretrzité zaplétani nebo po
jednom copu.

* Sila vazani nastavitelnd v 6 krocich.

E-shop: Epedice 3-5 dnf
na cesté 1,00 ks
Osobni odbér: Do 5 dni

Dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin
* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Popis

UZivatelsky privétiva spojka vyztuze pro armovaci tyce a
podlahové vytdpéni. Ovladani jednou rukou umoznuje
umisténi vyztuznych tyci pred vazanim. Silu vazani Ize
nastavit v Sesti Grovnich. Nastavitelné na jedno nebo
vicendsobné spousténi pomoci dotykového spinace. Lze
pripojit az Ctyfi vyztuzné tyce (2x 16 mm + 2Xx 13 mm).
UzZivatelské vyhody Sikovny pomocnik pfi vazani
armatur s vétsi kapacitou pro vazani dratu nez DTR180
Velmi jednoduché pouziti a neuvéritelné rychlé vazani
(kazdy spoj za cca 1 s) Silny a spolehlivy bezuhlikovy
motor umoziujici delsi pouziti na jedno nabiti
akumuldtoru Technologie XPT umoznujici pouziti

v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti Moznost
nastaveni sily dotazeni v 6 stupnich Moznost prepnuti na
jednotlivé nebo sériové vazani Pouziva specidlni civky

s dratem o pr@iméru 0,8 mm Velmi jednoducha a rychla
vyména civky Kompaktni tvar, dokonalé vyvazeni stroje
AZ 5000 spojd na jedno nabiti BL18060B Dodavka

v Makpacu bez akumulatorl a nabijecky Akumulator Li-
ion 18 V Sila dratu 0,8 mm Primér armovaciho Zeleza
D13/D19 - D22/D25 Hmotnost 2 / 2,7 kg Rozméry
(DxSxV) 317 x 93 x 269 mm

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka
Varianta

Platformau akumulatorovych
kompresort uréuje kompatibiln{
bateriovy systém, napriklad Makita
LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

Napéti akumulatoru
Pocet akumulatorQ

* Makpac
(140S63-9)

* Vlozka Makpacu
(835W33-2)

» Hacek (346449-3)
+ Sroub M4x12
(251314-2)

* Kli¢ (783208-8)

¢ Kartac na cisténi
(162755-6)

Makita
systainer

LXT 18 V

18V
bez aku



