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Značka Makita 
Kód produktu DUB184RT 
EAN 0088381887618 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Baterie LXT 18 V Makita se hodí na více než 350 strojů.
• Lehký, ale silný 18 V Lithium-ion leaf džehlí, ideální pro
čištění center a parků, obytných oblastí, škol, nemocnic
nebo jiného prostředí citlivého na hluk.
• Pohodlná kompaktní bateriová dmychadla s nízkou
vibrací a bez emisí škodlivých látek.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-dub184rt-aku-ofukovac-li-ion-lxt-18v-5-0ah/1?shop=
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Popis
Dmychadlo bateriových listů MAKITA 18 V je ideální
pomocí v zahradě pro čištění listů a například ořezávání
plotu. Díky rychlosti vzduchu 52 m/s a výstupem
vzduchu je listová síňová dUB184 vhodná pro většinu
úklidových prací po celý rok. V kombinaci se zadní
bateriovou stanicí PDC01 je mimořádně vhodný pro
udržení větších ploch čistých od čepele. Uživatelské
výhody Silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 18V
LXT Nízká hmotnost a přitom velmi silný výkon
Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na
jedno nabití akumulátoru Technologie XPT umožňující
použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
Možnost nastavení rychlosti proudění vzduchu
Elektronický vypínač s možností aretace chodu Možnost
použití různých trysek Tichý chod Součástí dodávky je
jeden akumulátor a nabíječka

Rozsah dodávky
• Akumulátor BL1850B

(197280-8)
• Rychlonabíječka

DC18RC (195584-2)
• Integrovaná hubice

(459701-1)
• Redukce 80/72

(191B21-6)
• Popruh (166094-6)

• Hubice prodlužovací
(197888-8)

• Hubice plochá
(197889-6)

 

Parametry
Značka Makita 
PlatformaU akumulátorových
kompresorů určuje kompatibilní
bateriový systém, například Makita
LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

LXT 18 V 

Napětí akumulátoru 18 V 
Počet akumulátorů 1 x aku 
Kapacita akumulátoru 5,0 Ah 


