Makita DUH651Z aku plotostrih 650mm Li-ion LXT
2x18V, bez aku Z

» Zahrada » Plotostfihy » Akumulatorové

Znacka Makita
Kéd produktu DUH651Z
EAN 0088381670333
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Baterie LXT 18 V Makita se hodi k 350+ strojtm.

* Profesionalni bateriové nlizky na baterie s nizkymi
vibracemi, nizkou hluénosti, nizkou hmotnosti a bez emisi
&kodlivych latek.

* DudlIni bateriovy systém: pohodli 18 V, vykon 36 V.

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

¢ info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Makita DUH651Z aku plotostrih 650mm Li-ion

2x18V, bez aku Z
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Popis

Pokud mate velkou zahradu se spoustou Zivych plotd,
nebo pracujete v zeleném sektoru, pak potrebujete
akumulatorové zastrihovani Zivych plotr( seriézni
kvality. MAKITA DUH651 ma délku Cepele nejméné

65 cm. IdedIni pro Siroké Zivé ploty a rychlejsi praci.
Diky své nizké produkci hluku je tento zastfihovac
Zivych baterii idedIni pro mista, kde hluk neni ocefovan,
jako jsou obytné oblasti, nemocnice, hrbitovy, pozemky
a Skoly. Otoc¢nd zadni rukojet zajistuje optimalni
ovladani a uvolnénou polohu v libovolné poloze.
UzZivatelské vyhody Silny stroj pohanény dvéma
akumulatory Li-ion 18V Technologie XPT umoziujici
pouziti v prostfedi se zvysenou prasnosti nebo vihkosti
Nastavitelnd zadni rukojet Optimalni vyvazeni stroje pro
bezpecnou praci Pozvolny rozbéh Bezpednostni Uprava
Spice liSty stroje Elektronicka kontrola otdcek stroje
podle zatizeni Velmi tichy chod a nizké vibrace Soucasti
dodavky neni akumulator ani nabijecka

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka

Platformau akumulatorovych kompresord
urcuje kompatibilni bateriovy systém,
napriklad Makita LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

Napéti akumulatoru
Pocet akumulator(

LXT

* Kryt noze ()

Makita
LXT 18V

2x18V
bez aku



