Makita DUR189Z aku vyzinac¢ + baterie BL1830B
18V/3,0Ah + rychlonabijecka DC18RC

» Zahrada » Vyzinace

Znacka Makita
Kéd produktu DUR189RFESET
Zéruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce cz

* Lehky akumulatorovy vyzinac s délkové nastavitelnou, ergonomicky tvarovanou nasadou.
* Optimalni vykon diky umisténi bezkomutéatorového motoru prfimo nad zaci hlavu.
Makita DUR189Z aku vyzina¢ Li-ion LXT 18V, bez aku Z

* Lehky akumulatorovy vyzinac s délkové nastavitelnou, ergonomicky tvarovanou nasadou.
* Optimalni vykon diky umisténi bezkomutatorového motoru pfimo nad zZaci hlavu.
Makita 197599-5 akumulator Li-ion LXT BL1830B 18V/3,0Ah

* Baterie LXT poskytuji energii pro nejvétsi svétovou radu 18V Li-ion baterii od vyrobce.

* Rozsahla rada LXT zahrnuje stroje a zahradni néradi s pohonem 18 Va2 x 18 V.

* Neustdle rostouci systém LXT nabizi profesionalni néstroje pro kazdou préci. S indikatorem
Urovné nabiti.

Makita 191A24-4 sada Li-ion LXT 18V BL1830B + DC18RC

* Startovaci sada s 1 baterii BL1830B (18V/3,0 Ah) a rychlonabijeckou DC18RC.

* Dodavano v kartonu.

E-shop: Epedice 3-5 dnfi
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Na objednévku

Rezervovat

* Brnénské 1243/51, Hodonin

* +420 725775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Makita DUR189Z aku vyzinac¢ + baterie BL1830B
18V/3,0Ah + rychlonabijecka DC18RC
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Popis

Tento 18V zastfihova¢ ma diky mirné zakrivené rukojeti
jesté lepsi dosah na tézko pristupnych mistech.
Teleskopicka rukojet umoznuje nastaveni vysky stroje
(100 mm). Ergonomicka rukojet poskytuje extra
manévrovatelnost a Ize ji nastavit bez pouziti naradi.
Mensi kryt poskytuje lepsi vyhled na Zaci plochu a
zabranuje povalovani travniho odpadu.
Bezkomutatorovy motor navic zajistuje mensi ztraty
vykonu, je tiSsi a Setrny k Zivotnimu prostredi.
Technologie Automatic Torque Drive (ADT) zajistuje
efektivni vyuzivani energie a delsi Zivotnost. Standardné
se dodava s extra roli zaci struny 15 metrd, tloustky

2 mm. UZivatelské vyhody Silny vyzina¢ na akumulatory
Li-ion 18V LXT Nizka hmotnost, dokonalé vyvazeni
Moznost regulace délky stroje a vysky rukojeti
Spolehlivy bezuhlikovy motor umoznujici delsi pouziti na
jedno nabiti akumulatoru Technologie ADT -
automatické elektronické nastaveni poctu otécek podle
aktudlnich pracovnich podminek Moznost nastaveni

3 rychlosti stroje Technologie XPT umoznujici pouziti

v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti Moznost
prepnuti na zpétny chod pro ocisténi nastroje Tichy chod
a nizké vibrace Moznost pouziti strunové hlavy nebo
hlavy s plastovymi nozi Makita DUR189Z aku vyzinac Li-
ion LXT 18V, bez aku ZTento 18V zastfihova¢ mé diky
mirné zakrivené rukojeti jesté lepsi dosah na tézko
pristupnych mistech. Teleskopicka rukojet umozriuje
nastaveni vysky stroje (100 mm). Ergonomicka rukojet
poskytuje extra manévrovatelnost a Ize ji nastavit bez
pouziti naradi. Mensi kryt poskytuje lepsi vyhled na zaci
plochu a zabrafuje povalovani travniho odpadu.
Bezkomutatorovy motor navic zajistuje mensi ztraty
vykonu, je tissi a Setrny k Zivotnimu prostredi.
Technologie Automatic Torque Drive (ADT) zajistuje
efektivni vyuzivani energie a delsi Zivotnost. Standardné
se dodava s extra roli Zaci struny 15 metrd, tloustky

2 mm. UZivatelské vyhody Silny vyZina¢ na akumulatory
Li-ion 18V LXT Nizkd hmotnost, dokonalé vyvazeni
Moznost regulace délky stroje a vysky rukojeti
Spolehlivy bezuhlikovy motor umoznujici delsi pouziti na
jedno nabiti akumuldtoru Technologie ADT -
automatické elektronické nastaveni poctu otacek podle
aktudlnich pracovnich podminek Moznost nastaveni

3 rychlosti stroje Technologie XPT umoziujici pouzitf

v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti Moznost
prepnuti na zpétny chod pro ocisténi nastroje Tichy chod
a nizké vibrace Moznost pouziti strunové hlavy nebo
hlavy s plastovymi nozi Dodavka bez akumulatord a
nabijecky Makita 197599-5 akumulator Li-ion LXT
BL1830B 18V/3,0Ah Tato baterie je vybavena LED
indikatorem. Ten zobrazuje stav baterie a Groven nabiti.
4 svitici LED diody = 75-100 % 3 svitici LED diody =
50-75 % 2 svitici LED diody = 25-50 % 1 svitici LED
dioda = 0-25 % Pokud blika prvni LED dioda, signalizuje
to, ze je treba baterii nabit. Pokud Ctyfi LED diody blikaji
ve dvojicich, mohlo dojit k zdvadé baterie.

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka

Platformau akumulétorovych kompresor ur¢uje kompatibilni
bateriovy systém, napfiklad Makita LXT 18 V nebo XGT 40 V
Max.

Napéti akumulatoru
Pocet akumulator
Kapacita akumuldtoru

* 2x Akumulator BL1830B
(197599-5)

* Rychlonabijecka (195584-2)

« Strunova hlava (198971-4)

* Kryt nastroje (456651-1)

* Jednoramenny popruh
(125516-5)

* Inbusovy kli¢ 4 mm (783202-0)
* Inbusovy kli¢ 5 mm(783217-7)
* Taska na néradi (831315-2)

Makita
LXT 18V

18V
1 x aku
3,0 Ah



