
Makita DUR190UZX3 aku křovinořez Li-ion LXT 18V,
bez aku Z

» Zahrada » Křovinořezy

PROFES GROUP s.r.o.
Brněnská 1243/51, Hodonín, 69501

+420 725 775 828
info@profesional.cz

12.7.2026 11:00
1/2

Značka Makita 
Kód produktu DUR190UZX3 
EAN 0088381720205 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• 18 V LXT Makita baterie se hodí k 350+ strojům.
• Pohodlný a klidný 18 V trávy, ideální pro údržbu zahrad.
• Optimální výkon umístíní motor bezkartáčového kartáče
přímo nad řezací hlavu.

Dostupnost na hlavním
skladě:

Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-dur190uzx3-aku-krovinorez-li-ion-lxt-18v-bez-aku-z/1?shop=
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Popis
Pohodlný a nízkohlučný zastřihovač, ideální pro
údržbu zahrad. Získáte optimální výkon
prostřednictvím umístění motoru bezkartáčového
kartáče přímo nad řezací hlavou. Rychlost je
nastavitelná v nízké, střední a vysoké. Pro sekání
okrajů trávníku, mírně plevel a jemnější materiál.
Univerzální ochranný kryt pro řezání čepelí a
závitových hlav. Poznámka: Pokud chcete použít
nárazový nůž 3 zuby nebo 4-zutý řezací čepel, musí
být nastavena instalační sada 191W97–9, aby byla
schopna jej sestavit. Alternativa s rychlonabíjní
drátěnou hlavou: DUR190UZX9 Uživatelské výhody
Spolehlivý křovinořez na akumulátory Li-ion 18V
Technologie XPT umožňující použití v prostředí se
zvýšenou prašností nebo vlhkostí Spolehlivý
bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno
nabití akumulátoru Technologie ADT – automatické
elektronické nastavení počtu otáček podle
aktuálních pracovních podmínek Elektronický
systém AFT vypne motor v případě náhlého
poklesu otáček Možnost nastavení 3 rychlostí +
přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje Nízká
hmotnost, dokonalé vyvážení Tichý chod a nízké
vibrace Aretace hřídele pro jednoduchou výměnu
nástroje Univerzální kryt pro různé nástroje
V případě přeměny nástroje na nůž je možné použít
misku 168526–9 a matku 264025–0 Speciální
podložka zabraňující navinutí trávy pod nástroj
Dodávka bez akumulátorů a nabíječky

Rozsah dodávky
• Strunová hlava (198893-8)

• Kryt (412392-9)
• Popruh (125520-4)

• Klíč 4 (783202-0)
 

Parametry
Značka Makita 
Platforma LXT 18 V 
Napětí akumulátoru 18 V 
Počet akumulátorů bez aku 


