Makita DUR368LZ aku krovinorez Li-ion LXT 2x18V,
bez aku Z
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Znacka Makita
Kéd produktu DUR368LZ
EAN 0088381884280
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Baterie LXT 18 V Makita se hodi na vice nez 350 strojU.
* Profesionalni bateriovy kresleny stroj podobny 30cm
palivovému krovi kartacek.

* Optimalni vykon umistini motor bezkartd¢ového kartace
primo nad fezaci hlavu.

Dostupnost na Skladem externi sklad, expedice 3-5 dni
hlavnim skladé:
Osobni odbér: Na prodejné do 5 dndi (rezervace mozna)

Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P3 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dni
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Popis

Pokud plevel na zahradé za¢ne znovu rlst, mézete se ho
rychle a efektivné zbavit kfovim. DUR368 je idealni pro
toto stredné tézké seceni a pro sekani okrajd prikopd,
travy a dalsi suroviny. Dvojity bateriovy systém vam
davé pohodli 18 V a vykon 36 V. Lze namontovat jak
draténou hlavu, tak fezaci ndz. Vezméte spravny
ochranny kryt pfi opétovném proménovani z draténé
hlavy na fezaci ¢epel a naopak. Nejnovéjsi 2x18 V krovi
lisovny jsou vybaveny nejnové;jsimi technikami.
Technologie ADT méfi odolnost motoru béhem operace.
Pokud se méri vyssi odpor, rychlost se automaticky
zvysSuje. Kdyz je odpor opét nizsi, technologie
automaticky upravuje rychlost smérem dol{. Tato
technika zajistuje o 50 % delSi praci. Uzivatelské vyhody
Silny stroj pohanény dvéma akumulatory Li-ion 18V
Technologie XPT umoznujici pouziti v prostredi se
zvySenou prasnosti nebo vlhkosti Spolehlivy bezuhlikovy
motor umoznujici delSi pouziti na jedno nabiti
akumulatoru Technologie ADT - automatické
elektronické nastaveni poctu otdcek podle aktudlnich
pracovnich podminek Elektronicky systém AFT vypne
motor v pripadé ndhlého poklesu otacek Moznost
nastaveni 3 rychlosti + prepnuti na zpétny chod pro
ocisténi nastroje Nizkd hmotnost, dokonalé vyvazeni
Tichy chod a nizké vibrace Dodavka bez akumulatoru a
nabijecky

Rozsah dodavky

* Strunova hlava (198893-8)
* Hlava s plastovymi nozi
(198383-1)

¢ 4zuby kovovy nliz (195150-5)
* Kryt strunové hlavy
(197295-5)

* Kryt kovového noze
(197294-7)

* Popruh (125516-5)

* Montéazni kli¢ (782238-6)

* Inbusovy kli¢ 4 mm
(783202-0)

* Inbusovy kli¢ 5 mm
(783217-7)

* Taska na naradi (831315-2)

Parametry

Znacka Makita
Platforma LXT 18 V
Napéti akumulatoru 2x18V
Pocet akumulatord bez aku



