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Značka Makita 
Kód produktu DUR369LZ 
EAN 0088381889971 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Profesionální akumulátorový kresletenec s obzvláště
výkonným topovým motorem 2×18 V s výkonem 1kW.
• Ideální pro sekání uzavřených hran díky vysokému
umístění motoru.
• Funkce Automatická technologie pro tok tok (ADT): stroj
elektronicky upravuje otáček a točivý moment tak, aby
udržel výkon při odolávání (v automatickém režimu).

Dostupnost na
hlavním skladě:

Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-dur369lz-aku-krovinorez-li-ion-lxt-2x18v-bez-aku-z/1?shop=
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Popis
Pokud plevel na zahradě začne znovu růst, můžete se ho
rychle a efektivně zbavit křovím. DUR369 je ideální pro
toto středně těžké sečení a pro sečení okrajů příkopů,
trávy a další suroviny. Dvojitý bateriový systém vám
dává pohodlí 18 V a výkon 36 V. Lze namontovat jak
drátěnou hlavu, tak řezací nůž. Vezměte správný
ochranný kryt při opětovném proměňování z drátěné
hlavy na řezací čepel a naopak. Uživatelské výhody
Extrémně silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-
ion 18V Výkon 1 kW je srovnatelný s benzinovými
křovinořezy 30 cc Technologie XPT umožňující použití
v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na
jedno nabití akumulátoru Technologie ADT –
automatické elektronické nastavení počtu otáček podle
aktuálních pracovních podmínek Elektronický systém
AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný
chod pro očištění nástroje Nízká hmotnost, dokonalé
vyvážení Tichý chod a nízké vibrace Dodávka bez
akumulátoru a nabíječky

Rozsah dodávky
• Strunová hlava (197993-1)

• Hlava s plastovými noži
(126642-3)

• Dvojcípý nůž (198345-9)
• Univerzální kryt (457271-4)

• Jednoramenný popruh
(125520-4

• Klíč 17 mm (782238-6)
¨

• Inbusový klíč 4 mm
(783202-0)

• Taška na nářadí (831304-7)
 

Parametry
Značka Makita 
Platforma LXT 18 V 
Napětí akumulátoru 2 x 18 V 
Počet akumulátorů bez aku 


