Makita DVC157LZX3 aku-vysavac s AWS Li-ion LXT

2x18V, bez aku Z
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PROFES GROUP s.r.o.
Brnénska 1243/51, Hodonin, 69501

Znacka Makita
Kéd produktu DVC157LZX3
EAN 0088381899017
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

+ Cisti¢e tfidy TNO: Vhodny pro odsavani prachu pro
fezani, frézovani, brouseni a planovani dreva a vrtani do
16 mm v materialu obsahujicim kfemenu, jako je kdamen
a beton.

* Vysokozdvizny vysavac vybaveny automatickym
startem Wireless System (AWS) pro bezdratovou
komunikaci mezi bateriovou kazetou a vysavadem
baterie.

* Zazijte kompletni pracovni volnou praci v praci
bezprahovou a bezsndrovou praci s timto
akumulatorovym vysavacem tfidy L.

Dostupnost na hlavnim Skladem, expedice 3-5 dni
skladé:
Osobni odbér: Objedname pro Vas

Zobrazit dostupnost na prodejnac
Najdéte svou prodejn

h
u

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodoni

n

Nedostupné
Rezervovat
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n

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz
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Makita DVC157LZX3 aku-vysavac s AWS Li-ion LXT
2x18V, bez aku Z

» Stroje » Vysavace » Stavebni vysavace » Akumulatorové

Popis Rozsah dodavky
2x18 V Cistirka vakuového vysavace pro suché > Gl ipdies SRR Sin
vysavani v 15 litrech, specialné pro pfipojeni k strojiim (195434-1)
DVC157L je akumuldtorovy vysavac urceny pro vysavani * Saci hadice 28mmx3,5m
prachu na strojich. Diky bezdratovému systému (195433-3)
automatického startu (AWS) je mezi bateriovym strojem * Prodluzovaci trubka rovna
a Cisti¢ baterie CistSi bezdratova komunikace. S timto . ) (192563'1,)
v oy . . * Prodluzovaci trubka zahnuta
vysavacem muzete nyni pracovat jak bez prachu, tak (192562-3)
bez3nlrové. Je vhodny pouze pro suché sani a je « Uzké hubice (410306-2)
vybaven HEPA filtrem pro zachyceni nejmensich « Podlahové hubice (199455-4)
prachovych ¢astic. Kromé 15 litrl DVC157L je k dispozici * Adaptér 22 (417765-1)
také verze 8 litrl; DCV867L. Oba pfichazeji * Adaptér 24 (424379-9)
s aluminopolni saci trubici, saci nohou a ajarovym * Jeantka(lf’éuS%B%og;

vysavacem. Vysavac je standardné dodavan se  Vak na odpad 10 ks
2 hadicemi. Navic se stal tisSim (2 dB) a silné&jsim (10%) (195432-5)
a je chranén proti padu. Uzivatelské vyhody Aku

vysavac pouzitelny se dvéma akumuldtory Li-ion 18V

Technologie AWS - moznost pfipojeni externiho pfistroje Parametry

pres BlueTooth a automatické spusténi odsavani

v pfipadé zapnuti tohoto stroje Spolehlivy bezuhlikovy Varianta S A
motor Vysava¢ je vhodny pro suché vysavani nebo Znacka Makita
externi odsavani prachu Technologie XPT umoziujici Platforma LXT 18 V
pouZiti v prostfedi se zvySenou prasnosti nebo vlhkosti Napéti akumulatoru 2x18V
Trida prachu L, HEPA filtr Moznost regulace sily sani Potet akumulatord bez aku

Nadoba 15 | Maximalni sila sani 110 W Doba pouziti az
80 min na jedno nabiti akumulatord BL1850B Indikace
stavu nabiti akumulator(l) Soucasti dodavky nejsou
akumulatory a nabijecka



