Makita DVC660Z aku-vysavac zadovy Li-ion LXT

2x18V, bez aku Z
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PROFES GROUP s.r.o.
Brnénska 1243/51, Hodonin, 695 01

Znacka Makita
Kéd produktu DVC660Z
EAN 0088381890540
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Nastavitelné sani: maximalni, vysoké a nizké. Maximalné
pracovni doba: 30 minut, vysoké: 60 minut, nizké: 115 minut
(s dvéma bateriemi 5.0 Ah (BL1850B)).

¢ Chytd 5,5/ 6 litrd tkaniny (vinna sacka / fleecovy prachovy
sacek).

* NiZsi hladina zvuku nez DVC261, 3 dB rozdil je snizeni
hladiny zvukového tlaku na polovinu.

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni

Dostupnost na prodejnac
Najdéte svou prodejn

h
u

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodoni

n

Na objednévku
Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodoni
* +420 725 775 82

n
8

* info@profesional.cz
* Po-P3 8:00-16:00
Sklad dodavatele: Skladem
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https://profesional.cz/manufacturer/makita
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Popis

DVC660 je vykonny vysavac batohu pro trh ¢isténi.
Piston je vybaven 3 sacimi polohami a je dodavan

s délkou nastavitelnou hlinikovou saci trubici.
Podlahova tryska je Sirsi a plossi, aby se pod
nabytek snadno nasélo. Dalkové ovladani je
vybaveno pohodinym LED osvétlenim a pro posledni
saci pozici je funkce paméti. Vysavac je vybaven
G¢innym a energeticky Gspornym bezkartdCovym
motorem a je vybaven HEPA filtrem, ktery blokuje
nejjemné;jsi prachové Castice. Absorbuje 6 litrl
tkaniny. Tento vysavac je proto idedIni pro mista

s malym prostorem pro pohyb, napfiklad v letadlech,
autobusech, schodistich a kinech. Uzivatelské
vyhody Lehky a kompaktni vysavac pohanény
dvéma akumulatory Li-ion 18V Spolehlivy
bezuhlikovy motor umozhujici delsi pouziti na jedno
nabiti akumuldtoru Doba pouziti az 140 min na
jedno nabiti akumuldtoru BL1860B Objem nadoby 6 |
Novy filtr s moznosti manualniho oklepu Velmi tichy
chod (66 dB) Rychlad vyména sackl Moznost
prepnuti na 3 rychlosti sdni Moznost osvétleni
pracovni plochy Indikace stavu nabiti akumulatord
Prakticky drzak hadice a pfislusenstvi HEPA filtr
Dodavka bez akumulator( a nabijecky

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka
Varianta

Platformau akumulatorovych
kompresort urcuje kompatibilni
bateriovy systém, napriklad Makita LXT
18 V nebo XGT 40 V Max.

Napéti akumulatoru
Pocet akumulatord

* Saci hadice
32mmx1m (199453-9)
* Teleskopicka trubka
(140G19-0)

« Zahnuta trubka
(140G26-3)

+ Uzk4 hubice
(197901-2)

* Podlahové hubice
(127082-8)

* Papirovy sacek 1 ks
(191C26-2)

* Drzak hadice
(166116-2)

Makita
bez AWS

LXT 18 V

2x18V
bez aku



