Makita DVC750LZX1 aku-vysavac Li-ion LXT 18V, bez
aku Z

» Stroje » Vysavace » Rucni vysavace

Znacka Makita
Kdd produktu DVC750LZX1
EAN 0088381870481
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Ccz

* Poznamka: Tento vysavac a hadice NEJSOU antistatické a nemaiji
Stitek TNO, proto je tento vysavac vhodny pouze pro Cisténi a pro
pripojeni stroj(.

* Pohodlny, lehky a kompaktni vysavac baterii.

* Vybaveno snadno nastavitelnym sanim ve 2 pozicich.

Dostupnost na hlavnim skladé: Skladem, expedice 3-5 dni
Osobni odbér: Objedname pro Vas
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénskéa 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dni
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Popis

DVC750LZX1 je pohodiny, lehky a kompaktni vysavac
baterie. Tento vysavac LXT je dodavan s prisavkou
nabytku a prascovou tryskou. DVC750LZX1 je
standardné dodavan s filtrem, ktery je vhodny pro suché
vysavani a mdze byt pouZit i jako dmychadla. Mokry filtr
je 191M39-3 a prodavéa se samostatné. DVC750LZX3 je
standardné vybaven mokrym filtrem. Stroj ma snadno
nastavitelnou sani ve 2 polohach. Diky tomu je Zivotnost
30 minut dosazitelna v nejvyssi poloze a az 60 minut

je vybaven energeticky a¢innym motorem
bezkartacového kartace a je vybaven HEPA filtrem pro
zachyceni malych prachovych ¢astic. Uzivatelské
vyhody Univerzalni vysavac vhodny pro suché i mokré
vysavani nebo jako externi odsavani pri pfipojeni

ke stroji Pouzitelny s akumuldtorem Li-ion 18V LXT
Spolehlivy bezuhlikovy motor Moznost regulace sily sani
ve 2 stupnich Funkce ofukovani Nadoba 7,5 | Maximalni
sila séni 50 W Doba pouziti 35-70 min na jedno nabiti
akumuldtoru BL1850B Vyjimatelny vodou omyvatelny
filtr tfidy L HEPA filtr Funkce ofukovani Ohebnd hadice

s praktickym drzédkem pro pohodiny transport Dodavka
bez akumuldtoru a nabijecky

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka

Platforma

Napéti akumuldtoru
Pocet akumulatord

* Hadice (140G04-3)

* Filtr (162518-0)

* Hubice (458891-7)

» Uzké hubice (458919-1)

* Nosny popruh (199486-4)

Makita
LXT 18V
18V

bez aku



