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Značka Makita 
Kód produktu FN001GZ 
EAN 0088381739245 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Dokončovací nálepka pro 18 Go (1,0 × 1,2 mm)
rozprašovače od 15 do 40 mm.
• Ideální pro montáž dřevěných spojů, zajištění šňůrových
desek, (oranžových) výtvorů, architraven a obložení
• Vybaven úzkým nosem kouskem pro snadnější práci
v těsných prostorech a v úzkých švech.

Dostupnost na hlavním
skladě:

Skladem - objednej do 12:00, odesíláme
dnes

Osobní odběr: Skladem na prodejně - k odběru ihned
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Skladem na prodejně - k odběru ihned

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-fn001gz-aku-hrebikovacka-li-ion-xgt-40v-bez-aku-z/1?shop=
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Popis
FN001G je dokončovací tactue pro 18 Gauge
(1,0 × 1,2 mm) brandy od 15 do 40 mm dlouhé.
Stroj je ideální pro montáž dřevěných spojů, jako je
upevnění soklů, (drognější) lišty, archivace a
obložení. Úzký nosní kůl zajišťuje, že snadné práce
lze provést v úzkých švech. FN001G má nízký zpětný
ráz a je vybaven suchým mechanismem ochrany
proti střelbě a neúmyslným zastřelením brandů.
Stroj má jednoduché nastavení hloubky s otočným
kolem a lze jej nastavit bez nářadí. Tacker je také
vybaven LED osvětlením pro lepší viditelnost a sklad
má prostor pro 100 mandlí. Uživatelské výhody
Lehká a kompaktní aku hřebíkovačka na kolářské
hřebíky Technologie Li-ion XGT 40V umožňující
extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno
nabití akumulátoru Pro tento model jsou použitelné
akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah.
Spolehlivý bezuhlíkový motor Technologie XPT
umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností
nebo vlhkostí Pohodlné hřebíkování s nízkým
zpětným úderem stroje Možnost hřebíkování
v blízkosti stěny Nastavení hloubky zaražení hřebíku
Ochrana stroje proti výstřelu naprázdno Jednoduché
umístění hřebíku díky speciálnímu tvaru ústí
hřebíkovačky Pogumované tělo chrání stroj proti
poškrábání Až 5000 hřebíků na jedno nabití
akumulátoru BL4025 Dodávka bez akumulátorů a
nabíječky

Rozsah dodávky
• Adaptér (422665-2)

• Inbusový klíč 3 mm (783201-3)
• Háček (346317-0)
• Šroub (251314-2)

 

Parametry
Bonus BL4040F 
Značka Makita 
Platforma XGT 40 V Max 
Napětí akumulátoru 40 V Max 
Počet akumulátorů bez aku 


