Makita GA023GM201 aku uhlova bruska s regulaci
125mm Li-ion XGT 40V/4,0Ah, Makpac + sada
1911Ve6-0
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Znacka Makita
Kéd produktu GA023GM201SET
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

Makita GA023GM201 aku uhlova bruska s
regulaci 125mm Li-ion XGT 40V/4,0Ah,
Makpac

* Pfipraven na bezdratovy systém automatického startu
(AWS) pro bezdratovou komunikaci mezi akumuldtorem a
akumuldtorovym vysavacem. Volitelna jednotka AWS
WUTO1 je k dispozici jako prislusenstvi (198900-7).

* Pro intenzivni pouziti nejsilnéjsi mikrovinnou baterii
Makita 125 mm.

* Bezpecny stroj s brzdou, ktera Cini disk stojanem
stéle rychle

Makita 1911V6-0 sada Li-ion XGT 40V 2ks

BL4050F +rychlonabijecka DC40RA
* Startovaci sada se dvéma bateriemi BL4050F
(40 V Max, 5,0Ah) a rychlonabijeckou DC40RA.

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Makita GA023GM201 aku uhlova bruska s regulaci

125mm Li-ion XGT 40V/4,0Ah, Makpac + sada

1911V6-0
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Popis

Makita GA023GM201 aku Uhlova bruska s regulaci
125mm Li-ion XGT 40V/4,0Ah, MakpacUzivatelské
vyhody Silnd a spolehliva aku Uhlova bruska s regulaci
srovnatelna s elektrickou verzi 1100W Technologie Li-
ion XGT 40V umoziujici extrémni zatizeni stroje a
dlouhou vydrz na jedno nabiti akumuldtoru Pro tento
model jsou pouzitelné akumulatory XGT s kapacitou 2,
2,5, 4,5 a 8 Ah + externi akumuldtor PDC1200A.
Technologie XPT umoznujici pouziti v prostredi se
zvysenou prasnosti nebo vihkosti Silny a spolehlivy
bezuhlikovy motor umozniujici delsi pouziti na jedno
nabiti akumuldtoru Technologie AWS - moznost
pripojeni vysavace pres BlueTooth a automatické
spusténi odsavani v pfipadé zapnuti stroje Technologie
ADT - automatické elektronické nastaveni poctu otacek
podle aktudlnich pracovnich podminek Elektronicka
brzda dobéhu kotouce Elektronicky systém AFT vypne
motor v pripadé ndhlého poklesu zatizeni Elektronicka
kontrola zatizeni s moznosti regulace otacek stroje
Dobéhova brzda kotouce Soucasti dodavky jsou dva
akumulatory BL4040, rychlonabije¢ka a Makpac Makita
1911V6-0 sada Li-ion XGT 40V 2ks
BL4050F+rychlonabijecka DC40RA Startovaci sada se
dvéma bateriemi BL4050F (40 V Max, 5,0Ah) a
rychlonabijeckou DC40RA.

Parametry
Znacka
Varianta

Platformau akumulatorovych kompresord
urcuje kompatibilni bateriovy systém,
napriklad Makita LXT 18 V nebo XGT 40 V
Max.

Napéti akumulatoru
Pocet akumulatord
Primér

Kapacita akumulatoru

Makita
systainer

XGT 40 V Max

40 V Max
2 x aku
125 mm
4,0 Ah



