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Značka Makita 
Kód produktu GA5095X01 
EAN 0088381771894 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• 1900 Watts silná úhlová bruska 125 mm
s bezpečnostním spínačem.
• Chladicí výkon se zlepšil repozacím elektrických dílů a
přepracovaným průduchům.
• Vybaven měkkým startem pro tichý start a konstantní
rychlostí, také pod vyšším zatížením.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-ga5095x01-uhlova-bruska-125mm-sjs-elektronika-sklopny-vypinac-1900w/1?shop=
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Popis
Uživatelské výhody Profesinální úhlová bruska
s vysokým výkonem a sklopným vypínačem Optimální
stroj pro náročné brusné práce Nová konstrukce
zaručuje vysokou odlnost stroje Omezení rozběhového
proudu Elektronická kontrola zatížení stroje Elektronický
systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu
zatížení Funkce ANTIRESTART Tlumení torzního kmitání
(SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje efektivní práci
Antivibrační boční rukojeť Kompaktní design stroje pro
pohodlnou práci Beznástrojový systém
upínání/nastavení krytu kotouče

Rozsah dodávky
• Kryt kotouče

(141P46-4)
• Kryt kotouče pro
řezání (199710-5)

• Antivibrační rukojeť
(162258-0)

• Klíč k úhlové
brusce (782034-2)

• Brusný kotouč
(A-80656)

 

Parametry
Značka Makita 
PlatformaU akumulátorových
kompresorů určuje kompatibilní
bateriový systém, například Makita
LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

230 V 

Průměr 125 mm 
Výkon 1900 W 


