Makita HM1214C bouraci kladivo s AWT 19,9j, 1510W

» Néradi » Vrtani / sekani / bouradni » Sekaci kladiva » Elektricka

Znacka Makita
Kéd produktu HM1214C
EAN 0088381603669
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

e Linearni AVT breaker pro ldamani zdi a (kryti) podlah.

* Diky Anti Vibra¢ni technologii (AVT) velmi nizkd hodnota
vibraci 8,0 m/s2 (3 hodiny 7 minut Ildmani denné).

* Odolny stroj s vynikajicim vykonem.

Dostupnost e-shop: Skladem externi sklad, expedice 3-5 dni
Osobni odbér Hodonin: Na prodejné do 5 dnli
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem, expedice 3-5 dnf
Popis Rozsah dodavky
UZivatelské vyhody Antivibra¢ni technologie AVT « Seké¢ Epicaty 280 mm (A-80787)
Upraveno pro nastroje s upnutim SDS-MAX Konstantni « Mazaci tuk (194683-7)
elektronika pro konstantni otacky pfi zatizeni Omezeni « Tkaninova utérka (443122-7)
mnozstvi priklepd pri volnobéhu pro presnou praci * Bocni rukojet (135283-4)
s minimem vibraci Uhliky pro dlouhou Zivotnost Pfimy * Transportni kufr (824882-4)

design stroje s bezpecnostni protiskluzovou rukojeti

Parametry

Bonus Kladiva
Znacka Makita
Platforma 230V
Varianta kufr
Upinani néstroje SDS-Max
Vykon 1510 W
Hmotnost 12,3000
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