Makita HR001GZ03 aku kladivo sds-plus s AWS Li-ion
XGT 40V, bez aku Z

» Naradi » Vrtani / sekani / bourdni » Kombinovana kladiva » Akumulatorova

Znacka Makita
Kéd produktu HR001GZ03
EAN 0088381892780
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Spolehlivé aku kombinované kladivo pro nastroje SDS-
Plus

* Technologie Li-ion XGT 40V umoznujici extrémni
zatizeni stroje a dlouhou vydrz na jedno nabiti
akumulatoru

* Pro tento model jsou pouzitelné akumulatory XGT

s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah + externi akumulator

PDC1200A.
Dostupnost na Skladem externi sklad - expedice 3-5 dni
hlavnim skladé:
Osobni odbér: Na prodejné do 3 dnd (rezervace mozna)
Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin
Nedostupné
Rezervovat
* Brnénska 1243/51, Hodonin
* +420 725 775 828
* info@profesional.cz
* Po-P4 8:00-16:30
Dostupnost: Externi sklad - expedice 3-5 dni
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XGT 40V, bez aku Z
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Popis

UZivatelské vyhody Spolehlivé aku kombinované kladivo
pro nastroje SDS-Plus Technologie Li-ion XGT 40V
umoznujici extrémni zatizeni stroje a dlouhou vydrz na
jedno nabiti akumulatoru Pro tento model jsou
pouzitelné akumulatory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4,5 a

8 Ah + externi akumuldtor PDC1200A. Silny bezuhlikovy
motor Antivibracni technologie AVT zarucuje velmi nizké
vibrace stroje Elektronicky systém AFT vypne motor

v pfipadé blokace nastroje Technologie AWS - moznost
pfipojeni aku vysavace pfes BlueTooth a automatické
spusténi odsavani v pripadé zapnuti stroje Moznost
bezprasné prace - spolehlivé odsavani diky adaptéru
DX12 (neni soucast dodavky) Omezeni mnozstvi
priklepl pri volnobéhu pro presnou praci s minimem
vibraci Sila jednotlivého Uderu podle EPTA 2,8 |
Elektronicka regulace otacek LED osvétleni pracovni
plochy Dodéavka bez akumulatoru a nabijecky

Rozsah dodavky

Parametry
Bonus

Znacka

Platforma

Napéti akumuldtoru
Pocet akumulatord
Varianta

Upinani nastroje

126882-3

* Boc¢ni rukojet )
331886-4)
)
)

* Hloubkovy doraz
* Tkaninova utérka (443122-7
* Mazaci tuk (198993-4

* Jednotka BlueTooth
(198900-7)

PRy

BL4040F
Makita

XGT 40 V Max
40 V Max

bez aku

kufr

SDS-Plus



