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Znacka Makita
Kéd produktu HR1841F)
EAN 0088381844864
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Ccz

* Prvni oto¢né kladivo 18 mm ve své tfidé vybavené anti
Vibra¢ni technologii (AVT).

* IdedlIni oto¢né kladivo pro otvory 5, 6 a 8 mm, ale mlze
byt az 18 mm v betonu.

* Obzvlasté nizka Uroven vibraci diky AVT. Pracujte vice
nez 3,5 hodiny ospravedInitelného nepretrzitého
pracovniho plsobent.

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Popis Rozsah dodavky

UZivatelské vyhody Lehké a kompaktni kladivo » Makpac
s extrémné nizkymi vibracemi Prachotésny systém (142770-6)
upinani SDS-PLUS Velmi Gcinny antivibracni systém AVT * Vlozka Makpacu
Polovi¢ni hodnota vibraci ve srovnani s HR1830 Vyrazné (839214-2)
rychlejsi vrtani ve srovnani s HR1830 Elektronicky * Hloubkovy doraz
vypinac a zpétny chod Vrtani s priklepem nebo vrtani (§1,5486'.9),
Prokluzova spojka chranf obsluhu v pfipadé blokace ) Bo(c_irgsrgg%g

nastroje Osvétleni pracovni plochy

Parametry

Znacka Makita
Bonus Kladiva
Varianta kufr

Platformau akumulatorovych

kompresort urcuje kompatibiln{ 230V
bateriovy systém, napriklad Makita

LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

Upinani nastroje SDS-Plus
Vykon 470 W



