Makita HR2631F kombinované kladivo s AWT 2,4,
S00W
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Znacka Makita
Kéd produktu HR2631F
EAN 0088381687140
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Stroj je v kombinaci s vysavacem TNO certifikovanym
pro praci bez prachu.

¢ |dedlni kladivo na kombinovani pro 16 mm otvory, ale
mUze byt az 26 mm v betonu.

* Nizkd Uroven vibraci prostrednictvim aktivni anti
Vibra¢ni technologie (AVT).

Osobni odbér: Objedndme pro Vas
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@naradiprofesional.cz

* Po-P3 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dnf
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Makita HR2631F kombinované kladivo s AWT 2,4,

800W
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Popis

UZivatelské vyhody Spolehlivé kombinované kladivo/li>
Upinani néstroje upraveno pro SDS-PLUS Antivibrac¢ni
technologie AVT a odpruzend rukojet Vrtani s priklepem,
vrtani nebo sekani Prokluzova spojka chrani obsluhu

v pripadé blokace nastroje Stejny moment pro otdcenf
ve sméru doprava i doleva

Rozsah dodavky

Parametry
Upinani nastroje
Varianta

Znacka
Platforma

Vykon

* Transportni kufr (824913-9)
* Hloubkovy doraz (331886-4)
¢ Boc¢ni rukojet (122878-2)

SDS-Plus
kufr
Makita
230V
800 W



