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Značka Makita 
Kód produktu HR3012FCWJ 
EAN 0088381896788 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Nová řada kombinovaných kladiv SDS-PLUS
• Beznástrojová výměna SDS-PLUS a rychlosklíčidla
• Spolehlivý motor 1050 W

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-hr3012fcwj-kombinovane-kladivo-s-vymennym-sklicidlem-a-avt-3-9j-1050w/1?shop=
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Popis
Uživatelské výhody Nová řada kombinovaných kladiv
SDS-PLUS Beznástrojová výměna SDS-PLUS a
rychlosklíčidla Spolehlivý motor 1050 W Vrtání
s příklepem, vrtání nebo sekání Účinný antivibrační
systém AVT zaručuje velmi pohodlnou a účinnou práci
Výrazně rychlejší vrtání ve srovnání s řadou HR28
Elektronická regulace optimálního zatížení stroje,
L/P chod Prokluzová spojka LED osvětlení pracovní
plochy Možnost připojení odsávacího adaptéru DX11

Rozsah dodávky
• Makpac (821552-6)

• Vložka Makpacu
(835B25-5)

• Sklíčidlo SDS-Plus
(191F47-2)

• Rychlosklíčidlo
(191F46-4)

• Hloubkový doraz
(331886-4)

• Boční rukojeť
(126882-3)

• Odsávací adaptér
DX11(191G00-4)

 

Parametry
Značka Makita 
Bonus Kladiva 
Varianta kufr 
PlatformaU akumulátorových
kompresorů určuje kompatibilní
bateriový systém, například
Makita LXT 18 V nebo XGT 40 V
Max.

230 V 

Upínání nástroje SDS-Plus 
Výkon 1050 W 


