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PROFES GROUP s.r.o.
Brnénska 1243/51, Hodonin, 695 01

Znacka Makita
Kéd produktu HR4002
EAN 0088381081566
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Ccz

* Idedlni vrtaci rada pro otvory do 24 mm, ale mlze byt
az 40 mm v betonu.

* Stfednédobé kladivo na kombinézu s (bezpecnostnim)
skluzem.

* Vstupni model v ramci fady Combi-LAmmer SDS-MAX
pro vrtani a praci s rozbijejicim svétlem.

E-shop: Skladem 20,00
Osobni odbér: Ihned k odbéru
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Ihned k odbéru

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Popis

HR4002 je zakladni stfedni vaha-krez kombinujici
trenice. HR4002 ma idealini vrtaci rozsah az 24 mm, ale
Ize jej pouzit az 40 mm v betonu. Je vybaven
automatickymi hnilobnymi karbonovymi kartaci a
(bezpecnostni) skluzem. Uzivatelské vyhody Zakladni
kombinované kladivo SDS-MAX Vrtani s priklepem nebo
sekdani 12ndsobné nastaveni sekace Servisni kontrolka
signalizuje nutnost vymény uhlik( Prokluzova spojka
chrani obsluhu v pripadé blokace nastroje

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka
Bonus
Varianta

Platformau akumulatorovych
kompresort urcuje kompatibiln{
bateriovy systém, napriklad Makita
LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.
Upinani nastroje

Vykon

* Transportni kufr
(824798-3)

» Bocni rukojet
(135209-6)

* Hloubkovy doraz
(321248-4)

* Tuk na nastroje
(194683-7)

Makita
Kladiva
kufr

230V

SDS-Max
1050 W



