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Znacka Makita
Kéd produktu HR4511C
EAN 0088381084956
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Stroj je v kombinaci s vysavacem TNO certifikovanym
pro praci bez prachu.

* IdedIni kladivo SDS-Max pro otvory do 28 mm, ale mlze
byt az 45 mm v betonu.

* Diky antivibra¢ni zadni rukojeti vhodna zejména pro
vrtani.

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Popis Rozsah dodavky
UZivatelské vyhody Spolehlivé kombinované kladivo

Antivibracni technologie AVT a odpruzend rukojet
Prachotésny systém upinani SDS-MAX Regulace otacek
a pozvolny rozbéh Presné volitelna frekvence priklepd a
otacek LED signalizace opotrebeni uhlikl 16nasobné
nastaveni sekdce Prokluzova spojka chrani obsluhu

v pfipadé blokace nastroje

Parametry
Znacka
Bonus
Varianta

Platformau akumulatorovych
kompresort uréuje kompatibiln{
bateriovy systém, napfiklad Makita
LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.
Upinani nastroje

Vykon

* Transportni kufr
(158273-0)

* Bocni rukojet
(135209-6)

* Bocni rukojet D
(134890-0)

* Hloubkovy doraz
(321248-4)

* Tuk na nastroje
(194683-7)

¢ Tkaninova utérka
(443122-7)

Makita
Kladiva
kufr

230V

SDS-Max
1350 W



