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PROFES GROUP s.r.o.
Brnénska 1243/51, Hodonin, 695 01

Znacka Makita
Kéd produktu HR5212C
EAN 0088381677578
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Extrémné rychlé SDS-MAX itrokojni kladivo s extrémné
nizkou hodnotou vibraci.

* VVybaveno novou generaci Anti Vibration Technology.

* Pouze vibrace 9,0 m/s2 148 minut nepfetrzitého
vrtani/chizvani.

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni

Dostupnost na prodejnac
Najdéte svou prodejn
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Nalezeno prodejen: 1
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Na objednavku
Rezervovat
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Sklad dodavatele: Skladem
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Popis Rozsah dodavky

vivys

kladiv Prachotésny systém upinani SDS-MAX
Antivibracni technologie zarucuje velmi nizké

vibrace stroje Presné volitelna frekvence priklept a
otalek Regulace otacek a pozvolny rozbéh Nové reseni
prepinani stroje na staly chod Omezeni mnozstvi
priklepd pri volnobéhu pro presnou praci s minimem
vibraci LED signalizace opotrebeni uhlikd Vystrazna
kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypinace
16nasobné nastaveni sekdce Nové samoodpojovaci
uhliky s delsi Zivotnosti Prokluzova spojka chrani
obsluhu v pripadé blokace nastroje

Parametry
Znacka
Varianta

Platformau akumulatorovych
kompresort uréuje kompatibiln{
bateriovy systém, napriklad Makita
LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

Upinani nastroje
Vykon
Hmotnost

* Transportni kufr
(196552-8)

* Bocni rukojet
(135629-4)

* Bocni rukojet D
(135283-4)

* Hloubkovy doraz
(331955-1)

* Tuk na nastroje
(194683-7)

¢ Tkaninova utérka
(443122-7)

Makita
kufr

230V
SDS-Max

1510 W
11,9000



