Makita HS009GZ aku okruzni pila 235 mm Li-ion XGT
40V bez aku Z + sada 1911V6-0
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Znacka

Kéd produktu
Zaruka
Distribuce

Makita
HS009GZSET

2 roky (po registraci 3 roky)

Ccz

« Silna a rychla 235 mm okruzni pila s polohou ve stfedu -1 az 60 stupfid.

« Pripraven na bezdratovy systém automatického startu (AWS) pro bezdratovou komunikaci mezi
akumuldtorem a akumulatorovym vysavacem. Volitelna jednotka AWS WUTOL1 je k dispozici jako

prislusenstvi (198900-7).

« Podesve a ochranny kryt z litého horciku: proto lehci.
Makita HS009GZ aku okruzni pila 235 mm Li-ion XGT 40V bez aku Z

« Silna a rychla 235 mm okruzni pila s polohou ve stfedu -1 az 60 stuprid.

* Pripraven na bezdratovy systém automatického startu (AWS) pro bezdratovou komunikaci mezi
akumuldtorem a akumuladtorovym vysavacem. Volitelna jednotka AWS WUTOL1 je k dispozici jako

prislusenstvi (198900-7).

* Podedve a ochranny kryt z litého hor¢iku: proto leh¢i.
Makita 1911V6-0 sada Li-ion XGT 40V 2ks BL4050F +rychlonabijecka DC40RA
« Startovaci sada se dvéma bateriemi BL4050F (40 V Max, 5,0Ah) a rychlonabijeckou DC40RA.
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Makita HS009GZ aku okruzni pila 235 mm Li-ion XGT
40V bez aku Z + sada 1911V6-0
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Popis Rozsah dodavky

Nové 235 mm kotoucové pily na platformé Makita XGT « Pilovy kotou€ (E-01909)
40V Max Ize zarezévat pomoci mitrového nastaveni -1 « Paralelni doraz (162687-7)
az 60 stupnd. Pripravuji se na bezdratovy systém * Inbusovy kli¢ 6 mm (783204-6)

automatického startu (AWS) pro bezdratovou

komunikaci mezi akumuldtorem a akumuldtorovym

vysavacem. Volitelnd jednotka AWS WUTO1 je Parametry

k dISIDOZ/IC.IVJaVko pF!’sIuéenstvi. HS/SOO9G fe YEJd,e rl)ﬁ’mlo na Znacka Makita
vodacké listé Makita bez adaptéru a pfilozena pilova ) ’ o o o

Eepelka stroj rychleji, stsi a del3f na jedno nabit Platformay skumulstorowjch kompresord urtuje kompatibin baterov§ systém, XGT 40V Max
baterie. Uzllvatelslfe vyhody Sllna aku o.kruznl pl|a, Nap&ti akumulétoru 40V Max
235 mm vykonoveé srovnatelna s elektrickou verzi
Technologie Li-ion XGT 40V umoziujici extrémni zatizeni
stroje a dlouhou vydrz na jedno nabiti akumulatoru Pro
tento model jsou pouzitelné akumulatory XGT

s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Technologie XPT
umoznujici pouziti v prostredi se zvySenou prasnosti
nebo vlhkosti Technologie AWS - moZnost pfipojeni aku
vysavace pres BlueTooth a automatické spusténi
odsévani v pfipadé zapnuti stroje Silny a spolehlivy
bezuhlikovy motor umoziujici delsi pouziti na jedno
nabiti akumuldtoru Pripojeni k vodici listé bez adaptéru
Elektronickda kontrola zatizeni stroje Elektronicka brzda
dobéhu kotouce Dokonalé vyvazeni stroje pro
pohodInou praci Moznost pripojeni externiho odsévani
Plynulé nastaveni Ghld -1 - 60° Ofukovani linie fezu LED
osvétleni pracovni plochy Ergonomicky tvarovana
pogumovana rukojet pro bezpecnou praci Soucasti
dodévky neni kufr, akumulator ani nabfjecka Makita
HS009GZ aku okruzni pila 235 mm Li-ion XGT 40V bez
aku ZNové 235 mm kotoucové pily na platformé Makita
XGT 40V Max Ize zarezévat pomoci mitrového
nastaveni -1 az 60 stupnd. Pripravuji se na bezdratovy
systém automatického startu (AWS) pro bezdratovou
komunikaci mezi akumuldtorem a akumulatorovym
vysavacem. Volitelnd jednotka AWS WUTOL1 je

k dispozici jako pfislusenstvi. HS009G se vejde pfimo na
vodacké listé Makita bez adaptéru a pfiloZzena pilova
Cepelka stroj rychleji, Cistsi a delsi na jedno nabiti
baterie. UZivatelské vyhody Silnd aku okruzni pila

235 mm vykonové srovnatelna s elektrickou verzi
Technologie Li-ion XGT 40V umoziujici extrémni zatizeni
stroje a dlouhou vydrz na jedno nabiti akumulatoru Pro
tento model jsou pouzitelné akumulatory XGT

s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Technologie XPT
umoznujici pouziti v prostredi se zvysenou prasnosti
nebo vlhkosti Technologie AWS - moznost pripojeni aku
vysavace pres BlueTooth a automatické spusténi
odsévani v pfipadé zapnuti stroje Silny a spolehlivy
bezuhlikovy motor umoziujici delsi pouziti na jedno
nabiti akumuldtoru Pripojeni k vodici listé bez adaptéru
Elektronicka kontrola zatiZzenf stroje Elektronickd brzda
dobéhu kotouce Dokonalé vyvazeni stroje pro
pohodInou praci Moznost pripojeni externiho odsavani
Plynulé nastaveni Ghld -1 - 60° Ofukovani linie fezu LED
osvétleni pracovni plochy Ergonomicky tvarovana
pogumovana rukojet pro bezpecnou praci Soucasti
dodévky neni kufr, akumuldtor ani nabijecka Makita
1911V6-0 sada Li-ion XGT 40V 2ks
BL4050F+rychlonabije¢ka DC40RA Startovaci sada se
dvéma bateriemi BL4050F (40 V Max, 5,0Ah) a
rychlonabijeckou DC40RA.

Pocet akumulétorQ bez aku
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