Makita HS011GT201 aku okruzni pila 270 mm Li-ion
XGT 40V/5,0 Ah
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Znacka Makita
Kéd produktu HS011GT201
EAN 0088381760614
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Velmi silna aku okruzni pila 270 mm srovnatelna
s elektrickou verzi HS0600

* Technologie Li-ion XGT 40V umoznujici extrémni
zatiZeni stroje a dlouhou vydrZ na jedno nabiti
akumulatoru

* Pro tento model jsou pouZzitelné akumulatory XGT
s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah.

Dostupnost na Skladem externi sklad, expedice 3-5 dnf
hlavnim skladé:
Osobni odbér: Na prodejné do 5 dnli (rezervace mozna)

Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P3 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dnf
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XGT 40V/5,0 Ah
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Popis

UZivatelské vyhody Velmi silnd aku okruzni pila 270 mm
srovnatelna s elektrickou verzi HS0600 Technologie Li-
ion XGT 40V umoznujici extrémni zatizeni stroje a
dlouhou vydrz na jedno nabiti akumulatoru Pro tento
model jsou pouzitelné akumulatory XGT s kapacitou 2,
2,5, 4, 5 a 8 Ah. Technologie XPT umoznujici pouziti

v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
Elektronicky systém AFT vypne motor v pfipadé nahlého
poklesu zatizeni Technologie AWS - moznost pripojeni
aku vysavace pres BlueTooth a automatické spusténi
odsavani v pripadé zapnuti stroje Silny a spolehlivy
bezuhlikovy motor umoznujici delsi pouziti na jedno
nabiti akumulatoru Elektronicka kontrola zatiZeni stroje
Elektronickd brzda dobéhu kotouce Maximalni fezny
vykon 101 mm Dokonalé vyvazeni stroje pro pohodinou
praci Hmotnost v€etné akumulatoru je nizsi nez

u elektrické verze Moznost uchyceni do vodici listy bez
pouziti adaptéru Moznost pripojeni externiho odsavani
Plynulé nastaveni Ghll -1 - 60° Ofukovani linie fezu LED
osvétleni pracovni plochy Ergonomicky tvarovand
pogumovana rukojet pro bezpecnou praci

Rozsah dodavky

Parametry

Bonus

Znacka

Platforma

Napéti akumuldtoru
Pocet akumulatord
Varianta

Primér

Kapacita akumulatoru

¢ 2 ks akumuldtoru BL4050F
(191L47-8)

* Rychlonabijecka DC40RA
(630B63-0)

* Pilovy kotou¢ (E-12930)

* Paralelni doraz (162A32-2)
* Inbusovy kli¢ 6 mm
(783204-6)

BL4040F
Makita

XGT 40 V Max
40 V Max

2 x aku

kufr

270 mm

5,0 Ah



