Makita HS013GZ aku okruzni pila 415 mm Li-ion XGT
40V bez aku Z
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Znacka Makita
Kéd produktu HS013GZ
EAN 0197050007438
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Nejvykonnéjsi akumulatorova kotoucova pila XGT od
Makita s hloubkou fezu 158 mm!

Dostupnost na Skladem externi sklad, expedice 3-5 dnf
hlavnim skladé:
Osobni odbér: Na prodejné do 5 dnl (rezervace mozna)

Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dnf
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Makita HS013GZ aku okruzni pila 415 mm Li-ion XGT

40V bez aku Z
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Popis

Robustni a vykonna akumulatorova ru¢ni okruzni pila
pro profesiondlni pouziti s hloubkou fezu az 158 mm.
Robustni kovové zékladni deska. S rozhranim AWS pro
volitelné pouziti AWS. Max. sklon vlevo/vpravo: 45°.
Obsahuje pilovy kotou¢ EFFICUT 415 mm. Poloha
pilového kotouce je na pravé strané. Uzivatelské vyhody
Velmi silnd aku okruzni pila 415 mm s profezem

158 mm. Technologie Li-ion XGT 40V umoziujici
extrémni zatizeni stroje a dlouhou vydrz na jedno nabiti
akumulatoru Pro tento model jsou pouzitelné
akumuldtory XGT s kapacitou 4, 5 a 8 Ah. Technologie
XPT umoznujici pouziti v prostredi se zvysenou prasnosti
nebo vihkosti Technologie AWS - moZnost pfipojeni
vysavace pres BlueTooth a automatické spusténi
odsavani v pripadé zapnuti stroje Silny a spolehlivy
bezuhlikovy motor umozhujici delsi pouziti na jedno
nabiti akumuldtoru Elektronickd kontrola zatiZeni stroje
Elektronickd brzda dobéhu kotouce Maximalni fezny
vykon 158 mm Dokonalé vyvaZzeni stroje pro pohodinou
praci Hmotnost véetné akumuldtoru je nizsi nez

u elektrické verze Plynulé nastaveni Ghl{ 0 - 45° Plynuly
rozbéh Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet pro
bezpelnou praci Soucasti dodavky neni kufr, akumulator
ani nabijecka Akumulator Li-ion 40 V Vykon 1500 W
Otacky naprazdno 2.100 min-1 Rezny vykon pfi 90°
158 mm Rezny vykon pfi 45° 106 mm Pilovy kotou¢
(0) 415 mm Otvor pilového kotouce (O) 30 mm
Hmotnost 10 / 11 kg Rozméry (DxSxV)

606 X 233 x 476 mm

Rozsah dodavky

Parametry
Bonus

Znacka

Platforma

Napéti akumuldtoru
Pocet akumulatord
Varianta

Hmotnost

* Pilovy kotouc¢ (E-24848

* Stojan na pilu (4131E7-2

* Inbusovy kli¢ 6 mm (E-24848
» Odsavaci adaptér (450316-7
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