Makita HW111 vysokotlaka mycka 110bar, 1700W
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Znacka Makita
Kéd produktu HW111
EAN 0088381616904
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Ccz

* Lehky a kompaktni vysokotlaky Cisti¢ pro domaci
pouziti.

* IdedIni napriklad pro cisténi motocykld, zahradniho
nabytku a balkond.

* Vybaveno odolnym hlinikovym pouzdrem Cerpadla a
nerezovymi plunzry.

Dostupnost na Skladem externf sklad, expedice 3-5 dnf
hlavnim skladé:
Osobni odbér: Na prodejné do 5 dnl (rezervace mozna)

Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénskd 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

¢ info@profesional.cz

* Po-P& 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dnf
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Popis Rozsah dodavky
Lehky, kompaktni vysokotlaky Cisti¢, idedlni na
chodniky, terasy a stény. Velmi vhodny také pro ¢isténi
motocykll, zahradniho nabytku a napriklad balkond.
Vybaveno odolnym hlinikovym pouzdrem Cerpadla a
nerezovymi plunzry. Ma 5,5metrovou vodni hadici a
plastovou stfikaci trubku. Plastovou stfikaci trubku Ize
prodlouzit maximalné jednou pomoci volitelné dostupné
prodluzovaci rukojeti (3082860). Uzivatelské vyhody
Tlakova mycka pro dlim a zahradu Spolehlivy
elektromotor Nové odolné Cerpadlo Integrované drzaky
prislusenstvi Pogumovana kola TOTAL STOP SYSTEM

Parametry
Max. teplota vody
Maximalni tlak
Obal motoru Cerpadla
Pist

Pracovni tlak
Pritok vody

Télo Cerpadla
Znacka

Platforma

Vykon

Hmotnost

* Pistole (3320152)

* Nastavec (3320130)

* Tryska nastavitelna
(3640650)

* Tryska turbo (41169)

* Tryska na pénu (3640670)
* Kartac¢ (41185)

* Vysokotlakd hadice 5,5 m
(3640660)

* Konektor (40725)

50 °C
110 bar
hlinik
nerez
90 bar
3701/h
hlinik
Makita
230V
1700 W
10,0000



