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Značka Makita 
Kód produktu HW1300 
EAN 0088381836340 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Vysokotlaký čistič pro pravidelné použití při čištění
velkých ploch.
• Vybaveno odolným hliníkovým pouzdrem čerpadla a
nerezovými plunžry.
• Ideální pro čištění chodníků, teras a zdí.

Dostupnost na hlavním
skladě:

Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-hw1300-vysokotlaka-mycka-130bar-1800w/1?shop=
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Popis
Čistí větší plochy a prostory s maximální vydatností
vody 450 litrů/hod. Vhodné, pokud musíte
pravidelně čistit velké a špinavé prostory nebo
povrchy. Ideální pro čištění chodníků, teras a zdí.
Maximální tlak je 130 bar a je vhodný pro větší
práce kolem domu. 10 metrů dlouhá vodní hadice
mezi strojem a rozprašovací tryskou poskytuje velký
dosah. Vysokotlaký čistič se snadno přepravuje díky
ergonomické konstrukci. Spolehlivý motor zajišťuje
dlouhou životnost a nízkou hlučnost. Čistič je
vybaven odolným hliníkovým pouzdrem čerpadla a
nerezovými písty. Tato kombinace zaručuje dlouhou
životnost. Uživatelské výhody Lehká a tichá tlaková
myčka Možnost nastavení dvou typů tlaku
(High/Low) podle prováděné práce Možnost regulace
tlaku pomocí trysky Možnost nasávání vody z nádrže
pomocí speciálního příslušenství – není součástí
dodávky Integrované držáky příslušenství
Pogumovaná kola

Rozsah dodávky
• Pistole (197842-2)

• Tryska nastavitelná (197876-5)
• Turbo tryska (197824-4)

• Tryska na pěnu (197886-2)
• Vysokotlaká hadice 10 m

(TG00000009)
• Spojka (197935-5)

 

Parametry
Max. teplota vody 40 °C 
Maximální tlak 130 bar 
Pracovní tlak 80/110 bar 
Průtok vody 360 l/h 
Značka Makita 
Platforma 230 V 
Výkon 1800 W 
Hmotnost 13,0000 


