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PROFES GROUP s.r.o.
Brnénska 1243/51, Hodonin, 69501

Znacka Makita
Kéd produktu JR002GZ
EAN 0088381761550
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Ccz

* Baterie XGT 40 V.

* JR0O02G: Absolutni powerhouse: nejrychlejsi vraceni pily
baterie Makita.

* Velmi nizka Groven vibraci v dlsledku aktivni anti
Vibra¢ni technologie (AVT).

Dostupnost na
hlavnim skladé:

Osobni odbér:

Dostupnost:

+420 725 775 828
info@profesional.cz

Skladem externi sklad, expedice 3-5 dni

Na prodejné do 5 dndi (rezervace mozna)

Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P3 8:00-16:30

Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dni
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https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-jr002gz-aku-pila-ocaska-s-awt-li-ion-xgt-40v-bez-aku-z/1?shop=
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Popis Rozsah dodavky
Prvni tapetiku vracejici pilu pila dojizdéni. To déla
JR002G absolutni hnaci silu: rychld mikrovinna pila
Makita baterie s velmi nizkou Urovni vibraci diky aktivni
anti Vibra¢ni technologii (AVT). (horké) pilové Cepele se

snadno méni jednim prstem. Stroj ma v prepinaci Parametry
nastavitelnou proménnou ota¢ku a proménnou otacek Bonus

pro praci |épe ovladané. Také vybaven konstantni Znacka

rychlosti, takze stroj zastava pod zatizenim rychlosti. Platforma
UZivatelské vyhody Silna aku pila ocaska vykonové a Napéti akumulétoru

rychlosti fezu srovnatelna s elektrickou verzi JR3070CT.
Technologie Li-ion XGT 40V umoznujici extrémni zatizeni
stroje a dlouhou vydrz na jedno nabiti akumulatoru Pro
tento model jsou pouzitelné akumulatory XGT

s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Spolehlivy bezuhlikovy
motor Nové konstrukéni feSeni vyrazné zvysuje rychlost
fezu Vyrazné zvysSena odolnost stroje Velmi nizké
vibrace diky antivibra¢ni technologii AVT Technologie
XPT umoznujici pouziti v prostredi se zvysenou prasnosti
nebo vihkosti Elektronicka regulace otaCek LED
osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu Elektronicky
vypina¢, motorova brzda Nastaveni dvou typ( fezu -
rovny / s pfedkyvem Beznastrojové upnuti platku a
nastaveni patky Ergonomicky tvarovana pogumovana
rukojet Dodavka bez akumulatoru a nabijecky

Pocet akumulatord

* Sada platkd (194253-2)

BL4040F
Makita

XGT 40 V Max
40 V Max

bez aku



