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Značka Makita 
Kód produktu JV102DSAJ 
EAN 0088381848848 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Vybaven měkkým startem začíná přesněji na řezné
lince.
• Vybaveno energeticky účinným a vysoce kvalitním
bezkartáčovým motorem.
• Práce efektivně ve dřevě, kovu, plastu a gumě díky
variabilní regulaci rychlosti (rotární knoflík).

Dostupnost na hlavním
skladě:

Skladem, expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Objednáme pro Vás
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dní

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-jv102dsaj-aku-primocara-pila-li-ion-cxt-10-8-12v-2-0ah/1?shop=
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Popis
Uživatelské výhody Lehký a kompaktní stroj s ideálním
vyvážením Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující
delší použití na jedno nabití akumulátoru Výrazně
rychlejší řez oproti modelu JV101D Možnost regulace
otáček Hliníková základna s možností naklonění o 45°
vlevo i vpravo Možnost nastavení předkyvu
Beznástrojová výměna nástroje Ergonomicky tvarovaná
rukojeť Připojení vodící lišty je možné pomocí adaptéru
193517–1 Funkce ofukování Součástí dodávky jsou dva
akumulátory BL1820B a nabíječka

Rozsah dodávky
• Makpac (821549-5)

• Vložka Makpacu (839186-1)
• 2 ks akumulátoru BL1020B

(197394-3)
• Nabíječka DC10SA

(197355-3)
• Inbusový klíč 3 mm

(783201-2)
• Paralelní doraz (192732-4)

• Pilka B-10 ()
• Adaptér odsávání

(457801-1)
• Prachový kryt (458191-5)

 

Parametry
Varianta systainer 
Značka Makita 
Platforma CXT 12 V Max 
Napětí akumulátoru 12 V Max 
Počet akumulátorů 2 x aku 
Kapacita akumulátoru 2,0 Ah 


