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Znacka Makita
Kéd produktu KPO810CSET
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Silny hoblik s Sitkou zdbéru 82 mm

* Pozvolny rozbéh a elektronicka regulace otacek podle
zatizeni

* Tichy chod a lehka konstrukce

Makita KP0810C hoblik 82mm, 1050W

* Silny hoblik s Sifkou zadb&ru 82 mm

* Pozvolny rozbéh a elektronickd regulace otdcek podle
zatizeni

* Tichy chod a lehkd konstrukce

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Popis

UzZivatelské vyhody Silny hoblik s Sitkou zabéru 82 mm
Pozvolny rozbéh a elektronickd regulace otacek podle
zatizeni Tichy chod a lehka konstrukce Vyhazovani
trisek dle vybéru obsluhy doprava nebo doleva Vypinac
pristupny z obou stran pro levaky i pravaky Zakladni
deska s odkladaci patkou chrani obrobek a hoblovaci
nGz proti poskozeni Plynulé nastaveni hloubky s klik-
zarazkou po 0,1 mm Maximalini hloubka 4 mm Makita
KP0810C hoblik 82mm, 1050WUzZivatelské vyhody Silny
hoblik s Sitkou zabéru 82 mm Pozvolny rozbéh a
elektronicka regulace otacek podle zatizeni Tichy chod a
lehkd konstrukce Vyhazovani tfisek dle vybéru obsluhy
doprava nebo doleva Vypinac¢ pfistupny z obou stran pro
levaky i pravaky Zakladni deska s odkladaci patkou
chrani obrobek a hoblovaci nliz proti poskozeni Plynulé
nastaveni hloubky s klik-zardZkou po 0,1 mm Maximaln{
hloubka 4 mm

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka

Platformau akumulatorovych
kompresord ur¢uje kompatibilni
bateriovy systém, napriklad Makita
LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.
Vykon

Sitka sekanf

* 2 ks oto¢ného
noze (D-07945)

* Paralelni doraz
(122785-9)

+ Sablona
(123062-2)

* Kli¢ 9 (782209-3)

Makita

230V

1050 W
82 mm



