Makita LM001GZ aku sekacka s pojezdem 480mm Li-
ion XGT 40V bez aku Z
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Znacka Makita
Kéd produktu LM001GZ
EAN 0088381773850
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Silna sekacka na travu s robustni ocelovou fezaci palubou
a feznou Sirkou 48 cm vhodnou pro travniky do 2000m?2.

* Rolej sekacka na travu paliva.

» Automatické prepinani na druhou baterii pro delsi

dobu béhu.

Osobni odbér: Objedname pro Vas
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@naradiprofesional.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dni
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Popis

Prvni XGT sekacka je nyni k dispozici. Pfi praci na
baterii 40 V Max od Makity odpovida sekadce na travu
s palivem. Bezdratovéa sekacka MAKITA LM001G XGT
na travu ma ocelovou fezaci palubu s fezaci Sifkou

53 ¢m vhodnou pro tradvniky od 1800 m2 do 2000 m2.
Vezméte prosim na védomi, Ze to neni pocet m2,
ktery Ize pokosit jednim nabitim baterie. Je samofidici
ve proménlivé rychlosti az 5 km za hodinu. MizZete
chytit trdvu primo pfri sekani, ale také ji vyhodit na
zadni ¢ast. Dodava se s mulcovou zastrckou. Sekanice
ma deset vyskové nastavitelnych kol mezi 20 mm a
100 mm. Pfi pouziti dvou 8,0 Ah baterii ma tento stroj
primérnou Zivotnost 43 minut. Uzivatelské vyhody
Silnd ocelova aku sekacka s pojezdem 480 mm
Technologie Li-ion XGT 40V umoznujici extrémni
zatizeni stroje a dlouhou vydrz na jedno nabiti
akumuldtoru Pro tento model jsou pouzitelné
akumuldtory XGT s kapacitou 4, 5 a 8 Ah Spolehlivy
bezuhlikovy motor Technologie WG umoziujici pouziti
v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
MozZnost zapojeni 2 akumulatord pro delsi praci,
prepnuti na druhy akumulator je automatické Moznost
volby poctu otdcek noze - normalni, tichy a
automaticky chod Moznost nastaveni rychlosti
pojezdu 1,5-5 km/hod Elektronicka kontrola otdcek
Ocelové Sasi Sekdani, sbirani a mulcovani Centralni
nastaveni vysky sekani v 10 polohach 20-100 mm
Beznastrojova montaz rukojeti Moznost slozeni
sekacky pro vertikalni pozici pfi skladovani nebo
transportu Az 2100/2600 m2 na jedno nabiti dvou
akumulatord BL4080F Signalizace vybiti akumulatoru
Signalizace naplnéni koSe Zadni vyhoz Dodavka bez
akumulatoru a nabijecky

Rozsah dodavky

Parametry
Pojezd

Znacka

Platforma

Napéti akumulatoru
Pocet akumulatort
Sitka sekani

* Mulcovaci zatka (413L54-4)
¢ Mul¢ovaci nGz (191W97-3)

S pojezdem
Makita

XGT 40 V Max
40 V Max

bez aku

48 cm



