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PROFES GROUP s.r.o.
Brnénska 1243/51, Hodonin, 695 01

Znacka

Kéd produktu
EAN

Zaruka
Distribuce

Makita
MAC210Q

0088381784795
2 roky (po registraci 3 roky)

(74

* Pistovy bezolejovy kompresor
* Velmi tichy chod 60 dB, idedlIni pro prace v interiéru
» Kompaktni tvar stroje, hmotnost pouze 22 kg

E-shop:
Osobni odbér:

Sklad dodavatele:

+420 725 775 828
info@profesional.cz

Epedice 3-5 dni

Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejn
Nalezeno prodejen:
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Na objednavku

Rezervovat
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8

* info@profesional.cz

* Po-P& 8:00-16:0

0

Skladem

24.10.2026 21

:29
1/2


https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-mac210q-kompresor-650w-22-kg/1?shop=

Makita MAC210Q kompresor 650W, 22 kg
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Popis

UZivatelské vyhody Pistovy bezolejovy kompresor Velmi
tichy chod 60 dB, idedlIni pro prace v interiéru
Kompaktni tvar stroje, hmotnost pouze 22 kg Ochrana
proti pretizeni stroje Konstrukce umoziuje velmi
jednoduchy transport Silny motor umoziiuje maximalni
tlak 9,3 bar MoZnost regulace vystupniho tlaku

7,2-9,3 bar Objem vzdusniku je 7,6 |

Parametry
Znacka

Objem vzdusnikuudava velikost tlakové
nadoby kompresoru v litrech. Vétsi vzdusnik
umoznuje delsi praci bez ¢astého spinani
motoru.

ProvedeniRozliguje konstrukci
kompresoru, napriklad mobilni nebo
stacionarni provedeni.

MazaniUrtuje, zda je kompresor olejovy
nebo bezolejovy. Bezolejové modely maji
jednodussi drzbu, olejové jsou vhodné i

Maximalni tlakNejvyssi pracovni tlak,
kterého miize kompresor dosahnout. Udava
se v barech.

Platformau akumulatorovych kompresord
urcuje kompatibilni bateriovy systém,
napriklad Makita LXT 18 V nebo XGT 40 V
Max.

Vykon

Hmotnost

Makita

7,61

horizontalni,
prenosné

bezolejovy

9,3 bar

230V

650 W
22,0000



