Makita MLT100N stolni pila 260mm, 1500W + stul

WSTO03 JM27000300

» Stroje » Pily » Stolni pily
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Popis

MLT100N je jednoducha vstupni pila. V disledku toho
stroj nema stejnou presnost a presnost jako 2704N.
Tabulka ma Siroky dostrel pres stolni Simrky na pravé
strané a vzadu. Pila stolu je vybavena sankou, které ridi
material stabilné podél pily. Kromé toho ma MLT100N
kratky voditko s nastavenim Uhlu. Po rozsifeni tabulky
se Sirokym dilem podélnym voditkem musi byt na
MLT100N vzdy méfena vzdalenost mezi pilou a vodi¢em.
Verze je standardné vybavena podvozkem MLT100NX1.
UZivatelské vyhody Presné rezani od 0 do 45 stupnd
Integrované vysovné drzaky stolu Integrovany posuvné
podpéry pro pricné fezy Pozvolny rozbéh a elektricka
brzda Soucésti dodavky je pilovy kotouc

PROFES GROUP s.r.o.
Brnénskéa 1243/51, Hodonin, 69501

Znacka Makita
Kéd produktu MLT100NSET
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

+ Siroky rozsah podle $té&drzovac(i na pravém boku a
zadech.

 Abduktor s nastavenim dhlu.

* Vlybaven ko¢arem, ktery navadény material stabilné
podél pily.

Osobni odbér: Objedndme pro Vas
Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin
Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin
* +420 725 775 828

* info@naradiprofesional.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Rozsah dodavky

« Pilovy kotou¢ (JM27000097
* Paralelni doraz (JM27000202
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* Uhlovy adaptér (JM27000224)
)
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PRy

» Montazni kli¢ 24 (JM27000087
» Montazni kli¢ 6 (J]M27000329
* Trojuhelnik k nastaveni Ghld

(JM27000328)
Parametry
Primér 260 mm
Znacka Makita
Platforma 230V
Vykon 1500 W
Hmotnost 45,0000

+420 725 775 828
info@profesional.cz 1/1

17.12.2025 15:29


https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-mlt100n-stolni-pila-260mm-1500w-stul-wst03-jm27000300/1?shop=

