
Makita MP100DZ aku kompresor Li-ion CXT 12V, bez
aku Z

» Dílna » Kompresory a pneunářadí » Akumulátorové kompresory

PROFES GROUP s.r.o.
Brněnská 1243/51, Hodonín, 69501

+420 725 775 828
info@profesional.cz

12.7.2026 10:54
1/2

Značka Makita 
Kód produktu MP100DZ 
EAN 0088381871747 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Praktický kompaktní kompresor pro huštění pneumatik a
příslušenství.
• Poskytuje maximální tlak 8,3 bar.
• Osvětlený displej pro nastavení tlaku a odečítání
dosaženého tlaku.

Dostupnost na hlavním
skladě:

3,00 ks

Osobní odběr: Skladem na prodejně - k odběru ihned
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Skladem na prodejně - k odběru ihned

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-mp100dz-aku-kompresor-li-ion-cxt-12v-bez-aku-z/1?shop=
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Popis
Praktický akumulátorový kompresor s 12 V pro
rychlé a snadné plnění pneumatik, míčků a mnoho
dalšího. 12 V akumulátorový kompresor s displejem
a tlačítky + / – pro přesné přednastavení
požadovaného tlaku Kompresor dosahuje tlaku až
8,3 bar. S adaptéry pro pneumatiky automobilů,
cyklistické pláště s bleskovým ventilkem nebo
francouzským ventilem, pro nafukovací matrace a
míče. Hadice je dlouhá 65 cm. S vestavěnou LED pro
osvětlení okolí. Uživatelské výhody Lehký a
kompaktní kompresor pro akumulátory Li-ion
12 V CXT Gumová protiskluzová základna Digitální
nastavení pracovního tlaku s automatickým
vypnutím v okamžiku dosažení zvoleného tlaku
Termostat jako ochrana proti přethřátí kompresoru
Možnost volby jednotek tlaku – PSI, kPa nebo bar
Maximální tlak 8,3 bar Maximální množství vzduchu
10 l/min (při 2 bar) Délka tlakové hadice 65 cm
Integrovaný držák hadice Osvětlení pracovní plochy
Součástí dodávky je několik adaptérů Dodávka bez
akumulátoru a nabíječky

Rozsah dodávky
• Adaptér pro kolo(TE00000346)

• Adaptér francouzský
(TE00000334)

• Adaptér jehla (TE00000335)
• Hadice 65 cm včetně daptéru na

auto(TE00000345)
• Adaptér pro nafukovací

míč(TE00000333)
 

Parametry
Značka Makita 
Platforma CXT 12 V Max 
Napětí akumulátoru 12 V Max 
Počet akumulátorů bez aku 


