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Znacka Makita
Kéd produktu RT001GM209
EAN 0088381760003
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Lehka, kompaktni, a pfitom vykonna frézka

s univerzalnim pouzitim

* Aku verze popularni frézky RT700C - moznost pouziti
stejného prislusenstvi

* Technologie Li-ion XGT 40V umoznujici extrémni
zatiZeni stroje a dlouhou vydrz na jedno nabiti
akumulatoru

E-shop: Epedice 3-5 dnf
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednévku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P3 8:00-16:00
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Popis

UZivatelské vyhody Lehka, kompaktni, a pfitom vykonna
frézka s univerzalnim pouzitim Aku verze populdrni
frézky RT700C - moznost pouziti stejného prislusenstvi
Technologie Li-ion XGT 40V umozhujici extrémni zatizeni
stroje a dlouhou vydrz na jedno nabiti akumuldtoru Pro
tento model jsou pouzitelné akumuldtory XGT

s kapacitou 2, 2,5 a 4 Ah. Spolehlivy bezuhlikovy motor
umoziujici delsi pouziti na jedno nabiti akumuldtoru
Technologie XPT umoznujici pouziti v prostredi se
zvySenou prasnosti nebo vihkosti Technologie AWS -
moznost pripojeni aku vysavace pres BlueTooth a
automatické spusténi odsavani v pripadé zapnuti stroje
Elektronicka regulace ota¢ek 10.000-31.000 min-1
Elektronickd kontrola optimalniho zatizeni stroje
Elektronicka brzda MozZnost upnuti do 4 rliznych
zakladen umoznujici rliznorodé pouZiti Kryt motoru a
pouzdra zdkladem z hlinikového odlitku umoziujici
velmi jednoduchou vyménu a presnou praci Zamek
vietena umoziuje snadnou vymeénu nastroje MozZnost
pouZziti nastrojl s upnutim 6 nebo 8 mm LED osvétleni
pracovni plochy

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka
Varianta

Platformau akumulatorovych
kompresort urcuje kompatibiln{
bateriovy systém, napriklad
Makita LXT 18 V nebo XGT 40 V
Max.

Napéti akumuldtoru
Pocet akumulatord
Kapacita akumulatoru

* Makpac (821552-6)
* Vlozka Makpacu
(837247-1)

* 2 ks akumulatoru
BL4040 (191B26-6)

* Rychlonabijecka
DC40RA (630B63-0)
* Paralelni doraz
(122965-7)

* Voditko (122703-7)
» Adaptér odsavani
(195559-1)

* Vodici zakladna
(196613-4)

» Zdakladna pro
zanoreni (195563-0)
* Kli¢ SW22 (781011-1)
* Kli¢ SW13 (781039-9)
* Vedeni Sablony
10mm (343577-5)

* Klestina 6 mm
(763636-3)

* Klestina 8 mm
(763618-5)

* Vodici zakladna
(196612-6 )

Makita
systainer

XGT 40 V Max

40 V Max
2 x aku
2,0 Ah



