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Značka Makita 
Kód produktu SP6000J1KIT 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Rychlé a čisté řezání díky konstantní rychlosti.
• Řezání bez třísek díky funkci předběžného předřezávání.
• Vhodné pro řezání různých materiálů díky regulaci otáček.
Makita 199141-8 vodící lišta 1500mm
• Vodicí lišta pro přesné vedení ruční okružní pily, ponorné pily,
přímočaré pily atd.
Makita SP6000J ponorná pila 165mm, 1300W,
Makpac
• Rychlá a čistá pila konstantní rychlostí.
• Bezsouchové řezání přes funkci předem bohaté.
• Vhodné pro řezání různých materiálů díky ovládání proměnných
rychlostí.

E-shop: Skladem 50,50
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-sp6000j-ponorna-pila-165mm-2x-vodici-lista-1500mm/1?shop=
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Popis
Ponorná pila pro přesné řezy. Ideální pro ponorné řezy
do masivního dřeva, dřevěných kompozitních a
deskových materiálů a také do hliníku. Doporučuje se
použití vodicí lišty. Výkon motoru 1 300 W, řezná
kapacita 56 mm. Rychlost lze nastavit v rozmezí
2200 až 6400 min-1. Uživatelské výhody Přenosná
ponorná okružní pila Regulace otáček pomocí
ovládacího kolečka S elektronickou regulací otáček,
pozvolným rozběhem a ochranou proti přetížení
Pokosový úhel od –1° do +48° Součástí dodávky je
přepravní kufr Možnost připojení vodící lišty Příkon
1.300 W  Otáčky naprázdno 2.000 – 5.800 min-1 
Řezný výkon při 90° 55 mm  Řezný výkon při 45°
39 mm  Hloubka řezu při 48° 37 mm  Pilový kotouč (O)
165 mm  Otvor pilového kotouče (O) 20 mm  Hmotnost
4,4 kg  Rozměry (DxŠxV) 341 × 225 × 250 mm  Makita
199141-8 vodící lišta 1500mmVodící lišta. Umožňuje
paralelní řezání větších délek. Lze použít v kombinaci
s kotoučovými pilami a přímočarými pilami
s příslušným adaptérem. Posuvná lišta ještě více
usnadňuje přesun stroje a/nebo adaptéru přes
kolejnici. Pasuje přímo na model Makita SP6000,
DSP600 a DSP601. Další modely uvedené v kombinaci
s adaptérem vodicí lišty. Uživatelské výhody Ochrana
proti třískám zabraňuje vytržení hran i při úhlových
řezech pro méně přepracování. S lepicí vrstvou na
spodní straně a možností vložení šroubových/svěrných
svorek pod vodicí žebro. Hmotnost: cca 1,4 kg Makita
SP6000J ponorná pila 165mm, 1300W, MakpacPonorná
pila pro přesné řezy. Ideální pro ponorné řezy do
masivního dřeva, dřevěných kompozitních a deskových
materiálů a také do hliníku. Doporučuje se použití
vodicí lišty. Výkon motoru 1 300 W, řezná kapacita
56 mm. Rychlost lze nastavit v rozmezí 2200 až
6400 min-1. Uživatelské výhody Přenosná ponorná
okružní pila Regulace otáček pomocí ovládacího
kolečka S elektronickou regulací otáček, pozvolným
rozběhem a ochranou proti přetížení Pokosový úhel
od –1° do +48° Součástí dodávky je přepravní kufr
Možnost připojení vodící lišty Příkon 1.300 W  Otáčky
naprázdno 2.000 – 5.800 min-1  Řezný výkon při 90°
55 mm  Řezný výkon při 45° 39 mm  Hloubka řezu při
48° 37 mm  Pilový kotouč (O) 165 mm  Otvor pilového
kotouče (O) 20 mm  Hmotnost 4,4 kg  Rozměry
(DxŠxV) 341 × 225 × 250 mm 

Rozsah dodávky
• Pilový kotouč (B-09298)

• Inbusový klíč
(783203-8)

• Makpac (821552-6)
• Vložka Makpacu

(837945-7)
• 2 x Vodící lišta 1500mm

(199141-8)
 

Parametry
Značka Makita 
Bonus SP6000J 
Varianta systainer 

Dárek zdarma Makita kluzná páska k
liště 3000mm 

PlatformaU akumulátorových
kompresorů určuje kompatibilní bateriový
systém, například Makita LXT 18 V nebo
XGT 40 V Max.

230 V 

Průměr 165 mm 
Výkon 1300 W 


