Makita SP6000J ponorna pila 165mm + lista 1500mm

+ obal na listu

» Stroje » Pily » Ponorné pily » Elektrické

Popis

Ponornd pila pro presné rezy. Ideaini pro ponorné rezy
do masivniho dfeva, dfevénych kompozitnich a
deskovych materiall a také do hliniku. Doporucuje se
pouziti vodici listy. Vykon motoru 1 300 W, rfezna
kapacita 56 mm. Rychlost Ize nastavit v rozmezi

2200 az 6400 min-1. Uzivatelské vyhody Pfenosnd
ponorna okruzni pila Regulace otacek pomoci
ovladaciho kolecka S elektronickou regulaci otacek,
pozvolnym rozbéhem a ochranou proti pretizeni
Pokosovy Uhel od -1° do +48° Soucasti dodavky je
prepravni kufr MoZnost pfipojeni vodici listy Pfikon
1.300 W Otac¢ky naprazdno 2.000 - 5.800 min-1 Rezny
vykon pfi 90° 55 mm Rezny vykon pfi 45° 39 mm
Hloubka fezu pfi 48° 37 mm Pilovy kotou¢ (O) 165 mm
Otvor pilového kotouce (O) 20 mm Hmotnost 4,4 kg
Rozméry (Dx5xV) 341 x 225 x 250 mm

PROFES GROUP s.r.o.
Brnénskéa 1243/51, Hodonin, 69501

Znacka Makita
Kéd produktu SP6000J1X
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Ccz

* Rychlé a Cisté fezani diky konstantnf rychlosti.

+ Rezéni bez tfisek diky funkci pfedb&zného predfezavani.
¢ Vhodné pro rezani rliznych materiald diky regulaci
otacek.

Osobni odbér: Objedname pro Vas
Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

* info@naradiprofesional.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Rozsah dodavky

* Pilovy kotouc¢ (B-09298)

* Inbusovy kli¢ (783203-8)

* Makpac (821552-6)

* Vlozka Makpacu (837945-7)

* Vodici lista 1500mm (199141-8)
¢ Obal na listu 1500mm (E-05664)

Parametry

Primér 165 mm
Varianta systainer
Znacka Makita
Platforma 230V
Vykon 1300 W
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https://profesional.cz/manufacturer/makita
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