Makita TD022DSE aku razovy sroubovak v tasce Li-
ion 7, 2v/1,5Ah
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Znacka Makita
Kéd produktu TD022DSE
EAN 0088381833271
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Akumulatorovy Sroubovak s impaktnim upeviiovacim
mechanismem, idedIni pro stfidavou montdz a demontaz.
* Mimoradné flexibilni v pouziti diky kinkingu a malym

rozmérdm.
* Sila v dlani vasi ruky: vazi pouze 560 gramui s kladiveci
silou 25 Nm.
E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin
Na objednavku
Rezervovat
* Brnénska 1243/51, Hodonin
* +420 725775 828
* info@profesional.cz
* Po-P4 8:00-16:00
Sklad dodavatele: Skladem
PROFES GROUP s.r.o. +420 725 775 828 12.10.2026 19:52

Brnénska 1243/51, Hodonin, 695 01 info@profesional.cz 1/2


https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-td022dse-aku-razovy-sroubovak-v-tasce-li-ion-7-2v-1-5ah/1?shop=

Makita TD022DSE aku razovy sroubovak v tasce Li-

ion 7, 2v/1,5Ah

» Nafadi » Sroubovani / utahovani » Razové Sroubovéky

Popis ) Rozsah dodavky
UZivatelské vyhody Sroubovani, pfiklepové Sroubovani a

vrtani do dieva a kovu Vysoky utahovaci moment

25 Nm pfi hmotnosti pouhych 560g Zdmek vretena
umozfuje pouziti stroje jako ru¢niho Sroubovaku
Pfepinac L/P chodu LED osvétleni pracovni plochy
Motorova brzda Doba nabijeni 30 minut s nabijeckou
DC10WA V tasce se dvéma akumuldtory a nabijeckou

Parametry
Znacka
Varianta

Platformau akumulatorovych
kompresort uréuje kompatibiln{
bateriovy systém, napriklad Makita
LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

Napéti akumulatoru
Pocet akumulatord
Kapacita akumulatoru

* Transportni taska
(831276-6)

¢ 2 x akumuldtor
BL7015 ()

* Nabijecka
DCO7SA (194320-3)
* Pouzdro
(168435-2)

Makita
taska

Li-ion 7,2 V

7.2V
2 x aku
1,5 Ah



