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Značka Makita 
Kód produktu UB002CZ02 
EAN 0088381770262 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Silný bateriový batůžkový fukar na listí, srovnatelný
s 50ccm palivovým fukarem na listí.
• Nastavitelná rychlost pomocí spínače s funkcí
tempomatu.
• Pohodlný a ergonomický postroj pro delší pracovní
dobu.

Dostupnost na
hlavním skladě:

Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-ub002cz02-aku-zadovy-ofukovac-li-ion-externi-zdroj-bez-aku-z/1?shop=
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Popis
První batůžkový foukač listí Makita na baterie. Tento
výkonný foukač listí je srovnatelný s foukačem listí
o objemu 50 ccm poháněným palivem. S rychlostí
vzduchu 76,0 m/s a objemem vzduchu 1140 m³ za
hodinu je stroj ideální pro profesionální použití na
větších plochách. Stroj lze používat pouze v kombinaci
s baterií PDC1200. Nacvaknete je na foukač listí a
přenesete je společně na zádech. Uživatelské výhody
Extrémně silný zádový ofukovač fungující pouze
s externím zdrojem PDC01 (191A64–2) nebo PDC1200
Výkon je srovnatelný s benzinovým ofukovačem 50 cc
Maximální síla 22 N, množství vzduchu 17,6 m3/min
Spolehlivý bezuhlíkový motor Technologie WG – odollný
proti práci ve vlhku Elektronický vypínač s možností
regulace chodu Možnost rychlého přepnutí na maximální
chod Možnost nastavení délky trysek ve 3 pozicích Velmi
tichý chod Až 78 minut práce s PDC1200 Dodávka bez
externího zdroje

Rozsah dodávky
• Adaptér trysky 104/72

(191M7-9)
• Plochá hubice (197889-6)

 

Parametry
Bonus BL4040F 
Značka Makita 
Platforma XGT 40 V Max 
Napětí akumulátoru 40 V Max 
Počet akumulátorů bez aku 


