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Znacka Makita
Kéd produktu 999704
Zéruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* |IdedIni pro vSestranné rezani kolem domu a zahrady.

¢ Optimalni komfort diky nizké hmotnosti a velikosti.

* Vybaven indikdtorem hladiny oleje tak, aby byl rychle viditelny, kdyz je
tifeba doplnit olej.

Makita UC3541A elektricka pila 350mm, 1800W

* |IdedIni pro vSestranné rezani kolem domu a zahrady.

* Optimalni komfort diky nizké hmotnosti a velikosti.

* Vybaven indikdtorem hladiny oleje tak, aby byl rychle viditelny, kdyz je
tfeba doplnit olej.

Makita DUM111ZX aku ndzky na travu Li-ion LXT 18V,
bez aku Z

* Lehky a kompaktni design pro optimaini volnost pohybu.

* IdedlIni pro pfesnou praci a fezani stfedné velkych ploch.

E-shop: Skladem 20,00
Osobni odbér: Ihned k odbéru
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Ihned k odbéru

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P& 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Popis

IdedIni motorova pila pro vSestranné fezani kolem domu
a zahrady. Vzhledem k nizké hmotnosti a velikosti je
optimalni v pohodli. Napnuti retézu Ize provést bez
nastrojl, jako je vyména mece nebo retizku. Ma
automatické mazani motoru a brzdy retézu. Indikator
hladiny oleje umoznuje rychle zjistit, zda je tfeba olej
doplnit. Urover oleje je snadno vidét, obsah nadrze byl
zvysen 0 43% az 200 ml. Tak pracujte déle. Motorova
pilka ma stabilni prisun ropy, kterd neni ovlivnéna
klimatem nebo viskoznosti (tlustosti) ropy. Uzivatelské
vyhody Novy design a konstrukce pro pohodinou praci a
jednoduchou Udrzbu Beznéstrojova vyména a napinani
retézu Idealné tvarovana pogumovana rukojet zajistuje
maximalni ovladatelnost a bezpecnou praci Automatické
mazani retézu s moznosti regulace Velkd ozubena
kovova opérka usnadiujici pfimé fezy Jednoduchd
kontrola hladiny oleje Makita UC3541A elektrickd pila
350mm, 1800WIdedIni motorova pila pro vSestranné
fezani kolem domu a zahrady. Vzhledem k nizké
hmotnosti a velikosti je optimalni v pohodli. Napnuti
fetézu Ize provést bez nastrojd, jako je vyména mece
nebo retizku. M& automatické mazani motoru a brzdy
fetézu. Indikator hladiny oleje umozfuje rychle zjistit,
zda je tfeba olej doplnit. Urover oleje je snadno vidét,
obsah nadrze byl zvysen o0 43% az 200 ml. Tak pracujte
déle. Motorovd pilka ma stabilni pfisun ropy, ktera neni
ovlivnéna klimatem nebo viskoznosti (tlustosti) ropy.
UZivatelské vyhody Novy design a konstrukce pro
pohodInou praci a jednoduchou Udrzbu Bezndstrojova
vymeéna a napinani fetézu Idedlné tvarovana
pogumovana rukojet zajistuje maximalni ovladatelnost a
bezpecnou praci Automatické mazani fetézu s moznosti
regulace Velkd ozubend kovova opérka usnadiujici
prfimé rfezy Jednoducha kontrola hladiny oleje Makita
DUM111ZX aku nlzky na travu Li-ion LXT 18V, bez aku
ZMAKITA DUM111ZX je idedlni pro zastfihovani okrajl
travnikd, tvarovani a profezavani buxusu a profezavani
trvalek a kefl. Diky voliteIné dostupné rukojeti
198516-8 je mozna ergonomicka prace ve vzpfimené
poloze. Tyto nlizky na trdvu maji stejny zaklad jako
DUM604Z, rozdil je v pracovni Sifce 110 mm a noze maji
cerny povlak, ktery zabranuje korozi. Standardné se
dodava se sadou ndZek na kefe 200 mm. Uzivatelské
vyhody NUZky na travu, s moznosti rychlé premény na
plotostfih Li-ion 18V LXT Soucasti dodavky je ostfi pro
nlzky na trédvu i na plotostrih Beznastrojova vyména
nastroji Specialné brousené ostfi se Sitkou 11 cm
Moznost nastaveni vysky travy 10/15/20/25 mm LED
indikétor slabého nabiti akumulatoru nebo

pretizeni stroje Moznost dokoupeni prodlouzené rukojeti
Dodavka bez akumuldtoru a nabijecky

Parametry
Znacka

Platformau akumulatorovych kompresord uréuje kompatibilni bateriovy
systém, napfiklad Makita LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

Vykon

Makita
230V
1800 W



