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PROFES GROUP s.r.o.
Brnénskéa 1243/51, Hodonin, 69501

Znacka Makita
Kéd produktu UR002GZ01
EAN 0088381739917
Zéruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Profesionalni akumuldtorovy kresletenec s obzvlasté
vykonnym motorem 36 V umisténym nahore.

» Asymetricky volant poskytuje vétsi ergonomii.

* Funkce Automaticka technologie pro tok tok (ADT): stroj
elektronicky upravuje otdcek a tocivy moment tak, aby udrzel
vykon pfi odolavani (v automatickém rezimu).

Dostupnost na hlavnim skladé:
Osobni odbér:

Skladem, expedice 3-5 dni
Objedname pro Vas

Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin
Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin
* +420 725775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:30
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Popis

Prvni XGT 40 V Max kfovi od Makity, UR002 je
idedIni pro stfedné silné seceni a pro seceni okrajd,
travy a dalsi suroviny. Standardné je soucasti jak
draténa hlava, fezaci hlava s plastovymi nozi a
feznym nozem. Byt schopen po cely den seskyt
ergonomicky je velmi dllezité. Pro tento byl vyvinut
kifovi UR002G od Makita. Ak¢ni systém XGT

40 V Max muze poskytnout vice energie po delsi
dobu nez 18 V LXT, coz umoziiuje vice energie a
delsi prace. Uzivatelské vyhody Silny stroj pohanény
akumuldtorem Li-ion 40V Technologie Li-ion XGT
40V umoznujici extrémni zatizeni stroje a dlouhou
vydrz na jedno nabiti akumulatoru Pro tento model
jsou pouzitelné akumulatory XGT s kapacitou 2, 2,5,
4,5 a 8 Ah + externi akumuldtor PDC1200A.
Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziujici delsi
pouziti na jedno nabiti akumuldtoru Technologie
ADT - automatické elektronické nastaveni poctu
otacCek podle aktudlnich pracovnich podminek
Elektronicky systém AFT vypne motor v pfipadé
nahlého poklesu otdcek Technologie WG umoziujici
pouziti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo
vlhkosti MoZnost nastaveni 3 rychlosti + prepnuti na
zpétny chod pro ocisténi nastroje Nizkd hmotnost,
dokonalé vyvazeni Tichy chod a nizké vibrace
Odolny vici vihkosti Dodavka bez akumulatoru a
nabijecky

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka

Platforma

Napéti akumulatoru
Pocet akumulatort

* Strunova hlava (198893-8)

* Hlava s plastovymi nozi
(198383-1)

¢ 4zuby kovovy nliz (195150-5)
* Kryt kovového noze (413336-2)
» Nastavec krytu pro strunovou
hlavu (141A09-0)

* Popruh (127508-0)

* Montéazni kli¢ (782238-6)

* Inbusovy kli¢ 4 mm (783202-0)
* Taska na naradi (831304-7)

PRy

Makita

XGT 40 V Max
40 V Max

bez aku



