Makita UR006GZ02 aku krovinorez Li-ion XGT 40V,
bez aku Z

» Zahrada » Krovinorezy

Znacka Makita
Kéd produktu UR006GZ02
EAN 0088381750097
Zéruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Profesionalni akumuldtorovy akumulator s obzvlasté
vykonnym motorem 36 V s vykonem 1kW.

» Asymetricky volant poskytuje vétsi ergonomii.

* Funkce Automaticka technologie pro tok tok (ADT): stroj
elektronicky upravuje otdcek a tocivy moment tak, aby udrzel
vykon pfi odolavani (v automatickém rezimu).

Dostupnost na hlavnim Skladem externi sklad, expedice 3-5 dni
skladé:
Osobni odbér: Na prodejné do 5 dnd (rezervace mozna)

Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:30
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bez aku Z
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Popis Rozsah dodavky
UR0O06G je idealni pro stfedné tézké seceni a pro

C g , , » . * Strunova hlava (197993-1)
sekani prikopovych stran, travy a dalsi suroviny.

* Hlava s plastovymi nozi

UZivatelské vyhody Silny stroj pohdnény (126642-3)
akumulatorem Li-ion 40V Technologie Li-ion XGT * Dvojzuby kovovy nliz (198345-9)
40V umozRuijici extrémni zatizenf stroje a dlouhou * Univerzalni kryt (191B54-1)
vydrz na jedno nabiti akumulatoru Pro tento model * Dvojramenny popruh (122A37-4)
. oy . L . * Inbusovy kli¢ 4 mm (783202-0)
jsou pouzitelne akumulatory XGT s kapacitou 2, 2,5, « Monta2ni KIi¢ 17 mm (782238-6)
4,5 a 8 Ah + externi akumulator PDC1200A. Vykon « Taéka na nafadi (831304-7)
1 kW je srovnatelny s benzinovymi kfovinorezy 30 cc

Technologie WG umozniujici pouZiti v prostredi se

zvySenou prasnosti nebo vihkosti Spolehlivy Parametry

bezuhlikovy motor umoznujici delsi pouziti na jedno Bonus BLAOAOF
nabiti akumulatoru Technologie ADT - automatické

elektronické nastaveni poctu otacek podle Znacka Makita
aktudlnich pracovnich podminek Elektronicky Platforma XGT 40 V Max
systém AFT vypne motor v pfipadé ndhlého Napéti akumulatoru 40 V Max
poklesu otacek Moznost nastaveni 3 rychlosti + Potet akumulatord bez aku

prepnuti na zpétny chod pro ociSténi nastroje Nizka
hmotnost, dokonalé vyvazeni Tichy chod a nizké
vibrace Doddavka bez akumulatoru a nabijecky



